
胶管成分检测 环保ROHS十项检测

产品名称 胶管成分检测 环保ROHS十项检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

胶管成分检测 环保ROHS十项检测

理化指标检测密度、表面粗糙度、蠕变、溶胀、 力学性能检测硬度、拉伸性能、弯曲性能、冲击性能
、摩擦性能、磨耗性能、动刚度 、静刚度 燃烧性能检测阻燃测试 、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点
、维卡软化点、防火等级 热性能检测热稳定性、流动性、玻璃化转变温度、脆化温度、失强温度、导
热系数、比热容 电学性能检测表面电阻、击穿电压、体积电阻率、介电损耗、介电强度、静电性能 
老化性能氙灯老化、紫外老化、热空气老化、臭氧老化、盐雾老化、碳弧灯老化、寿命推算 环保性能
重金属、ROHS/REACH、多环芳烃、VOC测试 可靠性疲劳试验、耐油耐液体、盐雾试验、静液压、高
低温冲击、振动试验、冲击试验 、抗压强度、防尘、防水、高低温循环 防霉抗菌抗菌性能、防霉性能
 成分分析成分分析、配方分析、未知物分析、回料检测、材质鉴定
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