
路达，SYD-4508G型智能沥青延伸度测定仪

产品名称 路达，SYD-4508G型智能沥青延伸度测定仪

公司名称 浙江路达机械仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:路事达
型号:SYD-4508G型
产地:绍兴上虞

公司地址 中国浙江上虞市绍兴上虞市道墟街道五四工业区

联系电话 13758566112 13758566112

产品详情

SYD-4508G型智能沥青延伸度测定仪

 

该仪器适用于测定沥青、改性沥青和乳化沥青残留物的*大拉力值和*大拉力时的伸长变形值。

本仪器是一款集沥青延度、沥青测力延度、沥青弹性恢复能力测试于一体的多用途沥青试验器。

 

主要技术参数

工作电源：AC220V±10%、50Hz

测量范围：1.5m(±10mm)

加热方式：电加热器加热。

加热功率W：3500

浴液循环：屏蔽式冷热平衡增压循环系统

控温范围℃：5～50可调，数字显示，温度显示分辨率0.01

控温精度℃：±0.1

拉伸速度mm/min：10、50两档



测量精度mm：±1

延度显示：工控触摸屏实时显示

延度记录：    

（1）通过无线延度记录器（简称“遥控器”）记录

（2）通过工控触摸屏“记录”按键记录

测力范围N：(0～300)

测力精度N：±1

显示分辨率N：0.1

拉力显示：工控触摸屏实时显示

数据输出：工控触摸屏实时显示，集成数据上传

制冷形式W：1.25匹压缩机制冷，输入功率850

环境温度℃：-10～+35

相对湿度%：≤85

外形尺寸mm：2520×580×1000

整机功耗W：不大于5600
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