
泰州市正压式呼吸气瓶检验 气瓶、潜水气瓶测试

产品名称 泰州市正压式呼吸气瓶检验
气瓶、潜水气瓶测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 正压式呼吸气:气瓶、潜水气瓶测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

定期的技术检查，是指气瓶在使用过程中，每隔一定时间对气瓶(包括瓶阀和超压放气装置)进行必要检
查和必要试验的一种技术手段，其目的是尽早发现气瓶存在的缺陷，防止在运

定期的技术检查，是指气瓶在使用过程中，每隔一定时间对气瓶(包括瓶阀和超压放气装置)进行必要检
查和必要试验的一种技术手段，呼吸气瓶检验其目的是尽早发现气瓶存在的缺陷，防止在运输和使用过
程中发生事故。

瓶内气体是易燃易爆物品。气瓶在使用过程中，经常受到使用环境的影响，其中一些气体对金属有腐蚀
作用，和在反复充气疲劳的影响下，气瓶的安全性能会随着使用年限的增加而日益下降。为此，除了加
强日常保养气瓶，并在充气前进行严格的安全检查外，还要定期对呼吸气瓶检验，以确定气瓶是否可以
继续使用。

1、气瓶、潜水气瓶和经常接触海水的腐蚀性气体(H2S、HCL、SO2、CO等)，每两年对其进行检查。

2、储存一般气体(N2、H2、O2、Air、CO2、CH4等)和溶解乙炔类的气瓶和低温绝热气瓶，每三年进行
一次检验。

3、每三至五年对装有惰性气体的气瓶(He,Ar等)进行检查。

4、自造日期YSP-0.5、YSP-2.0、YSP-10钢瓶使用自造日期，一次到第三次检验的检验周期为四年，第四
次检验有效期为三年;YSP-50钢瓶每三年进行一次检验。

5、每五年检查一次车用钢瓶;车用压缩天然气钢瓶每三年检验一次。
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