
卫生清理服务企业资质证书，各种ISO服务认证

产品名称 卫生清理服务企业资质证书，各种ISO服务认证

公司名称 遵义卓驰企业管理有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室

联系电话 15085604163 15085604163

产品详情

新房装修完毕后，地面和墙砖上会残留很多的建筑垃圾和装修垃圾，难以清洁。装修后保洁都有哪些步
骤呢?我们来看看吧。

1、清除装修垃圾与除尘：

装修后的首ci清洁，我们称之为开荒保洁!地面、缝隙里都积了较多的装修垃圾、灰尘，所以我们首先要
干的就是扫除装修垃圾，为下一步清洁扫除障碍，然后用吸尘器自上而下全面吸尘，也可以用鸡毛掸子
掸掉家具、墙壁上的灰尘!

2、玻璃清洁：

家里的窗户，橱柜门等处一般都是玻璃的，这些地方一般装修完之后，都会有污渍需要处理，建议业主
朋友可以用抹布来擦洗，就可以很快清理干净了，如果是橱柜玻璃沾了油渍，那么及时用洋葱片来擦抹
玻璃，也可以快速清洁。而对于安装了毛玻璃的业主来说，则可以用旧牙刷沾一点牙膏沿着毛玻璃上的
图案来擦，这样也可以快速清洁玻璃。

3、地面护理：

不要用水冲洗地面。清洁人员打扫的时候往往不会像我们自己清扫时候那么爱惜，那么细心，在清洗地
面的时候，可能会用水直接冲洗，但有时候，因为刚刚装修完的，地面会有很多残渣，甚至水泥灰，如
果直接用水冲洗，蕞后这些残渣会直接冲到地漏，很容易把地漏堵住。如果地面安装的是实木地板，在
清洁后要要打蜡保养，而若铺装的是瓷砖，则只要清洁干净就好!

4、卫生间：

坚持由上而下的原则，首先认清卫生间吊顶的材质，是PVC的或是铝塑板还是涂料的，再根据不同的材
质用不同的清洁方法进行清洁。用清洁球或是板刷清洗卫生间的墙壁，着重瓷砖的缝隙，和瓷砖表面上
遗留的胶迹、涂料点、水泥渍等。用毛巾清洁卫生间的洁具，用不锈钢清洗液针对各种龙t、管件进行清
洁;用洗地机对地面进行蕞后的清洁，尤其是地面的边角，用清洁球和刀片对洗地机洗不到的角落进行针



对性的除污、去除水泥渍等。蕞后，检查无遗漏后，再用干毛巾把水龙t等管件擦拭一遍。

5、门与框：

分清门的材质，用专ye清洁剂稀释后，用毛巾擦拭，程序也是从上到下，把毛巾叠成方块，从门的顶部
开始从左到右的擦拭，不能有遗漏，有胶渍的地方可用除胶剂做处理，框的程序同门，一定要做到无遗
漏、无死角。
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