
木门标牌，防盗门标牌，标牌厂家

产品名称 木门标牌，防盗门标牌，标牌厂家

公司名称 东莞市尚豪标牌有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 厚街镇南五东新街16号

联系电话 0769-83785304 15112726543

产品详情

标识标牌制作工艺：

1.烤漆

烤漆是指在打磨到一定粗糙程度的基底上，喷上若干层油漆。并经高温烘烤定型。该工艺目前对油漆要
求较高，显色性好。

2.腐蚀填漆

腐蚀填漆是指通过曝光显影工序、将产品的图形转移到金属钢片上，再用化学药水溶液对特定部位进行
处理，起到腐蚀的作用，形成凹凸半刻或者镂空成型的效果。

3.喷砂

喷砂工艺主要是采用压缩空气作为动力，从而形成高速喷射束把喷料高速喷射到需要处理的零件表面上
，为其外表带来不同粗糙度的视觉感官和触感。

4.雕刻

雕刻，主要分为镂空雕刻和立体切割，通常市场中使用多是激光雕刻，利用一些三维设计软件，将激光
照射到易雕刻的材料上，比如说木制品、金属板、pvc板、亚克力等等。

5.热转印

热转印是印制图案于各种材质商品上的新方法，特别适合制作少量多样的个性化及定制类商品、以及印
制包含全彩图像或照片的图案。

6.丝印



丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上，采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作
丝网印版。

7.UV喷印

UV打印是使用UV打印机在表面进行印刷，无需制版一次印刷完成，色彩靓丽丰富，耐磨损，防紫外线
，操作简单方便，印刷图像速度快，完全符合工业印刷标准。

8.电镀

电镀工艺是用丝网印刷或感光制版的方法，对金属板材进行覆膜后，再运用电镀的方法，让文字和线条
通过预镀、铸铜、镀镍、镀金成形凸起的堆金效果。
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