
舒尔Shure Beta 57A 专业话筒

产品名称 舒尔Shure Beta 57A 专业话筒

公司名称 南京彩炫声灯光有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京中山电子城

联系电话 84510876 15295545853

产品详情
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功能极为全面的 Beta 57A 动圈话筒非常适合非电声及电声乐器和人声
，它可以带来温暖的体验和最佳的演出。
  
 
  
舒尔 Beta 57A 是一款高输出的超心形动圈话筒，专门为专业的扩音和
企业录音棚录音而设计。它可以在其整个频率范围内保持真正的超心
形模式。这可确保较高的反馈前增益、最大程度地隔离其它声源，并
让离轴干扰降至最低。全新的网罩设计可以让您更好地利用邻近效应
。Beta 57A 是一款功能异常全面的话筒。其典型应用包括鼓、吉他扩
音器、铜管乐器、木管乐器和人声。
  
 
  
Beta 57A 不包括电缆
 
  
主要功能
  
�

  
精心设计的频率响应为鼓、吉他、
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人声和管乐器提供了录音棚质量的
声音 

  
�

  
均衡的超心形模式，可以提供很高
的反馈前增益，并有效地抑制离轴
声音

  
�

  
加固的钢网罩既能利用邻近效应，
又可以避免磨损和破坏

  
�

  
钕磁铁可提供很高的信噪比输出

  
�

  
受负载阻抗变化的影响很小

  
�

  
先进的气动减震系统可以最大程度
地降低机械噪声和振动的传递

  
�

  
出色的舒尔质量和可靠性

 
  
技术规格
  
类型

  
动圈（移动线圈）

  
频率响应

  
50 至 16,000 Hz

  
拾音模式

  
超心形，对话筒轴旋转对称，频率
均衡

  
输出电平 (1,000 Hz)

  
开路电压 ?51 dBV/Pa* (2.8 mV) *1
Pa = 94 dB 声压级

  
阻抗

  
连接到额定阻抗较低的话筒输入端
时，额定阻抗为 150
欧姆（有效阻抗为 290 欧姆）

  
相位

  
振膜上的正压会在针脚 2
上产生正电压（相对于针脚 3）

  
接头

  
三针专业音频接头（XLR
型公接头）

  
外壳

  
银蓝色瓷漆压铸金属，带有经过加
固和糙面精整的钢网罩

  
可调整的支架转接器

  
插入式、180
度可调整、带有标准的 5/8"-27
螺纹

  
净重

  
275 克（9.6 盎斯）
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