
呼和浩特-耀鸿牌-气动缝包机-防爆缝包机厂家

产品名称 呼和浩特-耀鸿牌-气动缝包机-防爆缝包机厂家

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 名称:防爆缝包机
品牌:耀鸿
型号:n600a-air

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

2022年你需要一台气动缝包机吗，你生产化工产品有易燃易爆的可能性建议你选择防爆封包机更安全，
目前市场上防爆手提式缝袋机基本来自（其它国家制造，国内目前没有自主品牌气动防爆缝包机）如果
你需要这种缝包工具，凯比奇包装建议你了解下我们这款（耀鸿牌n600a-air气动防爆缝包机）这款机器
和其它品牌机型相比较，具有价格优势，质量稳定，保养维修方便等等优点很多用户都正在使用这款气
动防爆缝包机，如果你对我们这款机器感兴趣欢迎你前来咨询洽谈合作事项，我们在深圳市宝安区沙井
镇工作时间都有同事接待，有样机可测试，，正真做到购买前详细的了解这款机型。 为克服这些缺点，
不少科技工作者，做出了许多努力。同时，由于真空干燥有许多优点，有些产品不得不采用真空干燥设
备。真空干燥设备的发展会很有前途。连续式真空干燥设备发展不平衡为设备产量，保证产品质量，在
十几年前国外就开发出多种连续式真空干燥设备。但在国内受技术水平和人们认识观念的限制，发展比
较缓慢。带式连续真空干燥设备日本日阪制作所生产WL-VAQ型带式连续真空耙式真空干燥机干燥设备
，适合于液体物料，泥浆状，糊膏状告浓度和高粘度无聊的干燥。 

手提气动防爆缝包机规格书： 

品牌：MEGATEX 耀鴻 

型号：N600A-AIR 

产地：台湾 

代理：（凯比奇PACK） 

线迹：单线式 

针距：7.2mm 



机针：DNX1#25 

速度：每分/=89cm 

剪线：自动切刀 

机重：5.3kg油水分离器0.7kg 

气压：6-9 kg 

耗气：280升/分钟 

维护：自动加油型 

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋 

行业：
石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品
工业。 一毫米的水垢将使机组制冷量降低2%-4%，同时使冷凝器压力升高，导致电机负荷增加，多消耗
电能2-3%。若机组容量为1万大卡，设备能效比为3.2kw/1万大卡，平均负荷8%，一年运行1个月共5小时
，则一年需多耗电：18%3.25(1-3)%=12.8-38.4万度，以每度电.8元计，每年浪费的电费有1.24-3.72万元（
溴化锂空调机组浪费的是燃料费）。此浪费是巨大而无形的.保护设备，延长使用寿命：空调水处理可以
防锈、防垢。 

防爆缝包机 为什么只有气动 为什么只有进口品牌： 

1、了解过防爆缝包机的用户都知道，市场上防爆封包机基本都是气动没有电动，而且都是进口没有国内
自己生产的很多用户都会问到这到底是怎么回事，接下来就由凯比奇包装为你详细解答一下防爆封包机
为什么只有气动，为什么只有进口，希望可以帮助广大用户在选择这类缝包机时更懂机器。 

2、防爆缝包机为什么没有电动，其实很简单，有易燃易爆场所的用户比较担心大小火花，火星，所以想
防爆安全只能选择气动缝包机，气动使用的风动马达在任何时间启动缝袋时机器都不会产生火花，火星
，所以有防爆的功能，而电动不行，在瞬间启动时 线接头，转子都会产生火花不安全。 

3、防爆缝包机为什么没有国内自己的品牌，其实不是国内做不出来，而是需求量太小了，还有就是气动
马达一定要进口的才耐用 采用防爆效果，国内如果去购买进口马达
自己组装，综合费用下来并不比进口机器便宜，这就是为什么国内没有自己做气动防爆缝包机的原因。 
为克服食品车间高温、高湿及高异味等特点，该设备采用新的AORODO延边放电工作原理，杀菌原理为
：通过交流电升压为高电压，使得电极与电极产生电弧，氧气经过电弧层时电离产生大量的因子。在风
机的作用下，因子主动与空气环境中的细菌接触并瞬间灭杀，整个的杀菌过程就3秒，使受控环境保持在
无菌标准，并有良好的去除异味功能。据NICILER食品安全实验室专家表示：不当的使用臭氧发生器对
有害，请仔细阅读上海康久公司的技术方案。 

气动缝包机为什么可以适应 易燃易爆场所使用： 

3、防爆缝包机为什么没有国内自己的品牌，其实不是国内做不出来，而是需求量太小了，还有就是气动
马达一定要进口的才耐用 采用防爆效果，国内如果去购买进口马达
自己组装，综合费用下来并不比进口机器便宜，这就是为什么国内没有自己做气动防爆缝包机的原因。 
机械锯切开采法；以锯石机为主体，辅以其他专用开采机具的开采方法。根据锯石机的类型和技术性能
，锯切开采可分为以下四种：钢丝绳锯石机开采法；金刚石串珠锯机开采法；链臂式锯石机开采法；圆
盘式锯石机开采法。射流开采法；射流开采法是利用热能或水能进行切割的开采方法。是利用火焰切割



机或水射流切割机进行开采的一种新技术，可分为以下两种方法：火焰切割开采法；高压水射流开采法
。联合开采法；用两种以上的开采方法联合完成分离作业称为联合开采。 

耀鸿n600a-air气动防爆缝包机 优势总结： 

1、市场上防爆型缝包机品牌有很多，但是你知道怎么才能选择一台价格实惠，质量可靠，售后完善，零
配件有的拿的气动防爆缝包机吗？很多新用户可能不知道如何去选择，接下来凯比奇包装为你详细解答
一下防爆缝包机优势。 

2、选择一款适合自己的气动缝包机，首先你的缝袋环境是需要一台（防爆型机器）还有就是你是要这种
机器一定要有空压机设备，就可以是要这种气动防爆缝包机了。 

3、选择防爆缝包机很简单，建议价格货比三家，多了解机器市场的保有量，零配件是否好拿，维修售后
服务是否完善，这些你都了解清楚了购买基本没事，冷门产品不要拿，快递时效不保证不要拿，后期零
配件不齐全不要选。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

