
兰州中央空调水系统清洗 溴化锂系统清洗 兰州万达清洗

产品名称 兰州中央空调水系统清洗 溴化锂系统清洗
兰州万达清洗

公司名称 兰州万达清洗工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 兰州市七里河区曦华源6-2-603房

联系电话 0931-2650378 13893602558

产品详情

兰州中央空调水系统清洗 溴化锂系统清洗 兰州万达清洗 常规化学清洗后废液的处理 化学清洗的各种废
液排放时，必须严格执行国家规定的废液排放标准。因此，对清洗废液需根据实际情况，采取如下相应
的处理方法： 1、稀释法 当浓度不高的碳酸钠、氢氧化钠或磷酸三钠溶液从炉内排放时，用较大量的水
冲稀排放。使混合后进入污水管的废液pH值=6~9，悬浮物＜500毫克升，即达到了国家排放标准。
2、中和法 对于浓度较高的酸、碱废液采用稀释法排放是不适宜的，即使消耗大量的水也难以达到排放
标准。因此需采用中和处理。具体操作是将废液先排到事先挖好的过渡坑内，非废酸液用烧碱或石灰中
和，废碱液用盐酸中和，使pH值达到7~9之间，在经过适当稀释即刻排放。如果一台锅炉采用完整的化
学清洗步骤（即碱洗、酸洗、钝化）时，可将先排放出的碱液在坑内贮存起来。用它来中和排放出的酸
液，这是一种既节省药剂又简便的方法。 兰州万达清洗工程有限公司，是国内较早从事金属腐蚀与防护
、缓蚀防腐技术、化学清洗技术、锅炉压力容器腐蚀控制等方面研究与开发的专业化单位400-0931-028。
为客户提供：产品生产销售、技术咨询、技术培训与现场技术服务，承接各类工业及民用设备清洗、防
腐课题研究和固定式清洗站的设计工作。
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