
南京苏州室内网球场施工、报价、改造招标翻新

产品名称 南京苏州室内网球场施工、报价、改造招标翻新

公司名称 苏州托柏斯体育设施工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州江苏省昆山市金澄路210号

联系电话 0512-50156638 15250201979

产品详情

南京苏州室内球场施工、报价、改造招标翻新 专业从事丙烯酸球场，塑胶跑道，硅PU球场，室内PVC卷
材球场，PU聚氨酯球场，预制型橡胶球场卷材，EPDM现浇弹性地坪，颜料现浇弹性地坪，弹性安全地
垫，透气橡胶地砖，人造草坪，环氧树脂，体育场地施工企业，并致力于环境保护。室内网球场是一个
长方形场地，长36.6米，款18.3米。 网球场是一个长方形场地，长36.58 米，宽18.29 米。球场四周用4米高
围网围住，方便拣球。球场灯光宜采用8盏1000瓦灯具在球场两侧平均分布，光照度达到350LUX，配备
一对网球中网柱，网中央高 0.914 米。推水器和防风网都应是室外网球场必备的球场设施。
丙烯酸材料的主要优点： (1)极具竞争力的性能价格比。 (2)色彩选择度大，耐磨性强。
(3)无毒，环保，耐紫外线照射。 (4)维护保养便利，使用寿命长。综上所述，丙烯酸材料是目前网球场
面层的首选材料。弹性丙烯酸网球场面层（弹性球场面层厚度3mm-5mm，可适用于沥青基层或高质量的
混凝土基层） 1、弹力面层具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝；
2、具有极佳的减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(尤其适合非专业选手及休闲娱乐)；
3、具有极强的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用；
4、适于各种气候条件，使用寿命长在8-15年； 5、可提供多种弹性等级供选择；
6、我公司丙烯酸涂料为自清洁产品，维护保养便利,高压水冲洗即可； 7、颜色多样，色泽纯正，持久不
褪。硬地丙烯酸网球场面层（硬地球场面层厚度1.5mm-2mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层
） 1、球场专用涂料，采用100％高级丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；
2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。色泽纯正；
3、使用寿命长，使用年限可达8－10年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；
4、我公司丙烯酸涂料为自清洁产品，维护保养便利,高压水冲洗即可； 5、性能价格比极具竞争力；
6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高。
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