
养殖场除臭剂 ,安全环保, 食品级除臭剂 ,畜禽养殖除臭剂

产品名称 养殖场除臭剂 ,安全环保, 食品级除臭剂
,畜禽养殖除臭剂

公司名称 山东英菲达生物科技有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 颜色:褐色液体
用途:除臭
适用范围:食品厂，养殖场，造纸厂，污水臭水
，垃圾站

公司地址 山东省济宁市高新区金山生物商学院105室

联系电话  15588781566

产品详情

能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，除臭率和抑蝇率达70%以上;显著降低污水中COD和氨氮的含量，

增强污水的净化速度和能力，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。

编辑本段适用范围

垃圾中转站 垃圾填埋场 垃圾焚烧厂 垃圾堆肥厂 污水处理厂 粪便消纳站 公共厕所 大中型养

殖场 屠宰厂 食品加工厂 淀粉厂 皮革加工厂 污水坑塘 景观水域

编辑本段用法用量

1.垃圾中转站除臭:

https://baike.so.com/create/edit/?eid=4143649&sid=4343380&secid=2
https://baike.so.com/create/edit/?eid=4143649&sid=4343380&secid=3


每立方米垃圾用0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷洒在垃圾上。每次运进新垃圾都要进行喷洒。

2.垃圾填埋场除臭:

①现存垃圾强化除臭:在常规处理前对垃圾场现存垃圾进行一次性强化除臭处理。用10倍除臭剂稀释液进

行喷洒，每平方米垃圾裸露面喷洒0.5公斤。10天内须喷洒3次，

②作业面(垃圾裸露面)除臭:将除臭剂稀释100倍，在填埋场作业面(裸露面)及渗滤液流淌面喷洒，每平方

米喷洒稀释液0.5公斤。夏季(或华南地区)每天喷洒1~2次;华北(华南冬季)每2~3天喷洒1次。

3.渗滤液除臭处理:

①原有渗滤液(池)一次性除臭:按渗滤液收集池的渗滤液存量，每立方米用0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷(

泼)洒入池中。10天内须喷洒3次，以后每5-7天喷洒一次;

②维持性除臭:根据新垃圾渗滤液的产生量，每天按每吨加0.05公斤的比例稀释10倍后进行喷洒;

③垃圾渗滤液添加除臭剂并结合工程措施进行处理，可达到国家相关排放标准。

4.养殖场除臭抑蝇

①圈舍除臭

将除臭剂稀释100倍，用喷雾器均匀喷洒圈舍各部位(包括地面、角落、笼具、粪尿槽等)。初期7天喷一

次，连续喷洒2~3次后，待臭味减轻可10~15天喷一次。

②化粪池除臭



(1)现有粪便除臭:根据化粪池现有粪便的容量，按千分之一的比例(每立方米添加1公斤除臭剂)稀释10倍后

，均匀喷(泼)洒入池中。3天内须连续喷洒3次，以后按万分之一的比例(每立方米添加0.1公斤除臭剂)，每

5~7天喷洒一次。

(2)新排入粪便除臭:根据化粪池每天收集的新粪便的数量，每立方米粪便加0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷

洒。

(3)经除臭处理后的畜禽粪便和人粪尿再经简单加工就成为固(液)态生物有机肥。

5.富营养化污水除臭

小型河湖、坑塘、沟渠、景观水域等，根据水质，以一定浓度的除臭净化剂均匀喷洒。每吨水的菌剂用

量为0.01~0.05公斤之间，7天内连续处理三次。三次后，水质明显好转时，20~30天处理一次。

6.有机污水除臭

屠宰业、食品加工业、皮革加工业等有机污水除臭处理。按每吨污水加入0.01~0.1公斤除臭净化剂稀释10

倍进行喷洒或从污水排出口均匀加入。5~7天后臭气基本消除，水质明显好转。污泥沉淀物减少，尤其是

油脂含量明显减少，有利于污泥的收集、运输和消纳。

7.厕所及下水道除臭

将本品稀释5~10倍后，直接喷撒在公共厕所的地面或坑内，或倒入抽水马桶和下水道中即可。
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