
铸造专业高效煤粉 1500（℃）

产品名称 铸造专业高效煤粉 1500（℃）

公司名称 常熟市亚光非金属材料厂

价格 .00/个

规格参数 耐火温度:1500（℃）
产地:河南
规格:25-35（mm）

公司地址 常熟市唐市常昆工业园青年路17号

联系电话 86-051252737737 13906232845

产品详情

耐火温度 1500（℃） 产地 河南
规格 25-35（mm） 包装形式 编织袋
包装数量 25KG

高效煤粉

产品介绍

高效煤粉又名铸造型粉．它用于湿型铸造生产,起抗粘砂作用,使铸铁件表面光洁,是天然煤粉的更新换代
产品.

高效煤粉的主要成份是优质的水洗1/3焦煤,肥煤和高碳材料,其性能指标如下:

高效煤粉性能指标

产品名称 灰份% 挥发份% 焦渣特性 光亮碳% 硫份% 水份%过筛率%

15 ≤ 10 30 5-6 12-15 ≤0.6 ≤3 ≥95
精粉 ≤ 10 28-30 5 8-9 ≤0.6 ≤3 按用户要求
天然煤粉 ≤12 26-28 5 7-8 ≤0.6 ≤3 按用户要求

高效煤粉的特点

1.产品全部使用水洗煤加工,去掉煤矸石,减少有害电介质,保护膨润土性能,达到减少铸件砂孔的目的.

2.高效煤粉的加入量是天然煤粉的1/2-1/3,型砂水分下降,铸件气孔减少,型砂寿命延长,铸件容易清理.

3.长期使用能减少铸件砂眼.



4.由于用量减少,可节约相应的运输.储存费用.

5.高效煤粉不易着火,运输储存安全可靠.
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