
磁功能保健纺织品磁感应强度检测机构

产品名称 磁功能保健纺织品磁感应强度检测机构

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测标准:T/CHC 115.3-2021
检测类型:第三方检测
测试能力:高效精准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

磁感应强度测定法

B.1方法概要

用霍尔探头感应织物内磁性材料在其表面的磁感应强度。

B.2测量仪器

用于磁感应强度测量的测量仪器及测量探头应满足以下基本要求:a）测量范围均应涵盖30 mT～300 mT;

b)测量精度:直流磁场精度士0.05%RD,交流磁场精度士2%RD;c)测量频率范围: DC~200 Hz。

B3检测环境人经弱图层

室温18℃~35 d .

B.4检测界面

在三十材科在纺品丧面的批影处

B.5检验步骤

5.检测

检测点数要求见表B.1。

B.5.2检测方法



B.5.2.1﹑检测时探头密切接触检测磁片﹑磁粒的织物表面,用力均匀,在检测点上反复移动,以找出磁感应强
度的*高点。

B.5.2.2检测磁条时,探头应从磁条的一端,逐渐移动至磁条的另一端,找出该磁条磁感应强度*高点。
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