
新乡市广告牌安全检测-第三方机构

产品名称 新乡市广告牌安全检测-第三方机构

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数 品牌:润诚建筑安全鉴定
服务项目:房屋安全鉴定
检测报告时间:3-5个工作日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

新乡市广告牌安全检测-第三方机构

一、业务简介：

  高炮广告牌设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化
内涵宣传等方面起到了积极作用。由于高炮广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高
的要求，也存在着由于高炮广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件
时有发生。

户外广告牌设置相关规定

  1、设置、张挂在主要街道的户外广告、标志，应统一规划，严格标准，符合城市容貌要求;

  2、在主要街道两侧新建大型建筑物上设置大型户外广告、标志的，应与主体工程同时设计;

  3、未经批准不得在人行道上设置户外广告、标志;经批准设置在人行道上的单立柱式广告牌高度不
得低于2.5米;

  4、设置在繁华地段及车站、广场等重要公共场所的广告、标志，必须以高质量的霓虹灯等为载体;

  5、商业橱窗广告设置应当与店面比例协调，制作规范，保持整洁美观;

  6、广告、标志的设置、张挂不得影响视线、阻碍交通;不得影响公共设施的正常使用;不得破坏树木
和园林绿地;不得影响市容观瞻;



  7、沿街门头招牌标志，提倡一店一匾，实行统一规格、统一标准，保证整体协调。一门多店的，应
选用一块牌匾多个名称的门头招牌;

  8、不得在市区主要道路两侧的巷口设置、张挂招牌，户外广告牌检测鉴定报告（方法及收费标准）
。

  以上就是关于户外广告牌检测收费标准以及户外广告牌设置相关规定介绍了，看到这里大家对此应
该有了更清晰地了解，感谢您对找广网的持续关注。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

