
佛山电镀污水处理设备，汕头电镀工业废水处理，东莞中水回用设备

产品名称 佛山电镀污水处理设备，汕头电镀工业废水处理
，东莞中水回用设备

公司名称 东莞市吉田（昭兴）水处理设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇莞太路赤岭路段65号

联系电话 0769-22867062 13723549130

产品详情

 

电镀废水的成分非常复杂，除含氰(CN-)废水和酸碱废水外，重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水
类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类，一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(
Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。

 

中水处理方法的分类

按目前已被采用的方法大致可分为三类： 1、生物处理法利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有

机物，包括好氧和厌氧微生物处理，一般以好氧处理较多。 2、物理化学处理法以混凝沉淀（气浮）技

术及活性炭吸附相结合为基本方式，与传统的二级处理相比，提高了水质，但运行费用较高。 3、膜处

理采用超滤（微滤）或反渗透膜处理，其优点是SS去除率很高，占地面积与传统的二级处理相比，减少

了很多。但目前对此工艺在实际应用上还存有一定争议。
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