
承德市厂房安全检测

产品名称 承德市厂房安全检测

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

工业化生产厂房在行政单位办理手续一般都务必给与厂房结构安全性能检测鉴定报告，务必进行

厂房可靠性检测、厂房第三方竣工验收的也都要求做厂房结构检测鉴定。除此之外倘若厂房产生墙面裂
缝，

务必对间隙进行关键安全系数检测鉴定；厂房务必提高工业设备导致楼板承载能力扩张的，务必对

楼板承重*能力进行检测鉴定。

 现在很多厂房在使用的过程中，都是需要做一个厂房安全检测的，以此来保证厂房的安全使用。

在厂房需要做检测的时候，就是要找专业的房屋检测公司来做，有资质的房屋检测鉴定公司会更有资质
。

在做厂房安全检测的时候，是需要知道厂房安全检测鉴定对象和厂房安全检测内容的。

 

  检测主要工作内容：

（1）
查阅资料:调阅核查竣工图、竣工资料等；对房屋被检测部分建筑结构测绘：在熟悉、掌握已有原有

图纸资料的基础上，通过现场全面测绘与复核(基础开挖)，建立建筑平面、立面、剖面、典型建筑构造



、

基础平面、结构平面、典型结构构件截面与节点构造等技术资料，尤其是加建结构与原结构的连接构造
及可靠性。

（2） 楼板完损状况检测，裂缝分布检测。

（3） 材料强度检测：结构材性检测的内容与方法主要包括：

  混凝土强度——采用回弹法，现场条件具备时采用钻芯法校核。

  砌筑砂浆强度——采用贯入法。砖——采用回弹法。

  钢筋——采用表面硬度法。

（4） 结构尺寸和配筋复核检测，构件截面尺寸为普查；钢筋采用超声测试、 局部开凿相结合的方法，

以抽查为主，主要是典型构件钢筋复核，有可能增加荷载的区域为重点检测区域。

（5）
安全性计算：根据现场检测情况，计算楼板安全性是否满足要求。并且增加考虑楼板振动方面的验算。

（6） 根据指定品牌和指定式样的浴室浴缸的资料，给出该楼板是否能够确保承载和后续安全使用的书
面意见和建议。

钢结构检测鉴定环节哪些工作要把控到位：当检测机构上门去鉴定钢结构建筑物的各项指标是否达到标
准

要求时，在现场检测时，需要将哪些工作重视起来呢：

1、使用的检测设备是否能够性的完成检测工作；

2、有无在开展检测工作前制定出合适的检测方案；

3、上门提供钢结构检测服务的技术专员掌握行业的检测技术要领吗；

4、根据钢结构当下存在的多种问题，确定好有哪几个项目是要一一检测的；

5、为了得到的检测报告更为，需要做好3组以上的平行检测试验；

6、有些项目现场检测就能得出数据，也有一些项目需要在实验室进行分析才能知晓结果，在检测时，

要把控检测进度，确保可以在规定的时间内完成检测工作。
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