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产品详情

如何区别纺粘口罩无纺布和熔喷布

1、口罩无纺布和熔喷布原料的区别口罩无纺布：多采用聚丙烯粒料为原料。熔喷布：主
要由聚丙烯制成。2、口罩无纺布和熔喷布优势特点的区别口罩无纺布：具有防潮、透气
、柔韧、质轻、不助燃。容易分解，无毒无刺激性，色彩丰富、价格低廉、环保、可循环
再用等特点。熔喷布：纤维直径可以达到1～5微米。间隙多，结构蓬松，抗皱能力好。特
殊结构的超细纤毛细管增加了单位面积纤维的数量和表面积，使其具有良好的过滤、屏蔽
、隔热、吸油等性能。3、口罩无纺布和熔喷布结构及应用的区别口罩无纺布:无经纬线，
经高温熔融喷丝成型，切割缝制非常方便，质地柔软，可用于防水、亲水、抗紫外线等处
理。广泛应用于卫生材料、工业和农业。熔喷布：可用于空气、液体过滤材料、隔离材料
、吸纳材料、口罩材料、保暖材料、以及吸油材料及擦拭布等领域。熔喷布是口罩的关键
材料。恒达布业专门做口罩无纺布的，如果您需要选购口罩无纺布，您可以打电话给我们
。
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口罩无纺布的规格有多少种？



1.按重量来划分，也就是平方克重：一般家庭中10g/m^2~340g/m^2，常用规格50g~140g。
比如市面上的购物袋是60g~120g。2.根据厚度，PP口罩无纺布的0.1mm~1mm与克重的关系
呈正比，即平方克重越大越厚，其他口罩无纺布达到3mm~5mm，如针灸口罩无纺布。3.
按宽度:口罩无纺布生产线常用宽度为1.6m、2.4m、3.2m。不是这个规格的都是特殊规格
。对于有分切机的口罩无纺布厂来说，生产没有技术难度，但大部分都要收加工费和材料
损耗费。4.按质量划分:一般分为全新材料、半全新材料和普通材料。当然，全新材料是贵
的，其次是半全新材料和普通材料。一般来说，贵的质量会跟得上，差的可以用，好的应
该好用，但是价格低。5.按颜色划分:黑白常用，颜色布特殊。一般需要去色母厂打板，或
多或少会和样品不一样，也就是所谓的色差。因为生产过程中有过渡色，前期有损失，很
多口罩无纺布厂家不愿意做库存，导致口罩无纺布订单量大，一般要求一吨以上。恒达布
业拥有多年口罩无纺布的经验，有专门的售前售后团队满足客户不同需求，需要购买口罩
无纺布的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

纺粘口罩无纺布得以迅速发展一个很重要的原因是，它是用聚丙烯为原料，利用化纤纺丝
原理，经喷丝后成网直接粘合成布，工艺短，产量高，成本低，品质稳定，市场竞争力强
等特点。然而部分口罩无纺布厂家为了减少聚丙烯的用量，添加碳酸钙填充母料让其在价
格、加工过程、生产成本、物理指标等方面发生变化。一般来说同等克重的口罩无纺布，
填充料加入比例越大，布的拉伸强度越低，另外由于重钙密度高于PP，导致相对克数的
布会薄一些。当加入填充料时纤维就会变粗，并且老化降解的快。如果是用于土工布、沙
发材料在内的包装材料求便宜尚可，但如果是用于卫生行业就存在诱发致癌的隐患。很多
客户在采购口罩无纺布时几乎没有原料是否有加填充料的概念，往往导致生产****PP全新
料口罩无纺布的产品在这部分客户群体里不讨喜。采购口罩无纺布时应充分根据实际需求
，不可一味追求便宜。恒达布业专门做口罩无纺布的，如果您需要选购口罩无纺布，您可
以打电话给我们。
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