
网球场丙烯酸批发厂家

产品名称 网球场丙烯酸批发厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售3部

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
适用地:运动场
规格:2-5mm

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18232767189 18232767189

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球
场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务

网球场可以用丙烯酸材料吗？

昌冠体育有限公司是一家集球场材料研发、承包、设计、施工于一体的专业性公司，主要经营丙烯酸球
场,塑胶跑道、人造草坪、塑胶场地、篮球场地、足球场地、羽毛球场地、弹性、硬地丙烯酸球场、硅PU
地面等体育场地建设的施工企业，具有各种大、中、小型场地球场施工报价或训练活动场地的施工能力
。我们将坚持“真诚服务，回报社会”的企业宗旨，保证质量过硬、客户满意，及时完成各项施工任务
。**的品质，专业的服务——昌冠体育

选用材料：TENNISTYLE网球场专用面层材料，经国家专业建材检测中心检测，其性能和环保性均达到
要求。产品具有以下优势：

该产品为网球场专用材料，采用******丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；适用于各种
气候环境，颜色美观，持久不褪；耐水、耐磨性能好，使用寿命长；维护保养便利；几乎不需要日常维
护，局部修补便利性能价比高，施工简便，工期短，工程造价较其他产品大大降低。产品是有EPDM橡
胶颗粒的丙烯酸乳液铺涂层，用来提供很好的减震效果，保护运动员的关节，能提供比普通硬地场地更
佳的弹性效果。 

标准规格： 

面积：每片标准网球场面积为669平方米

颜色：主场，副场可提供红,绿,蓝,灰等颜色



营造步骤： 

完成沥青或水泥混凝土基础后（场地基础表面积水深度不超过3 mm），经
10-25天养护后施工，大致工序如下（以水泥混凝土为例）：

1、选用特制酸性液体清洗现场；

2、纠正场地的缺陷部分，使场地符合所需标准；

3、铺涂混凝土阻隔层、一层；

4、铺涂基础增强层、一层；

5、铺涂弹性填充层、三层；

6、铺涂弹性找平层、三层；

7、铺涂颜色填充层、二层；

8、铺涂耐紫外线、耐磨丙烯酸终饰面层、一层；

9、用划线漆划线。

标准规格：每片标准网球场地围网共计440 平方米

选用材料：球场立柱选用2英寸国标旱管，每3米一根立柱，护网采用8—12号套塑铅丝编织，坚固耐用；

结构：内层用优质镀锌铁丝，外层用进口原料塑料包裹。塑料表层厚度达到1.2㎜以上。

特点：塑料与铁丝紧密粘连，铁丝内层不易因空气渗入而氧化，塑料表面特别耐酸碱，寿命更长。弯曲
处无破裂痕。

 优点：柱与柱之间无拼接痕迹，外形美观；另可提供套塑护网供客户选择，该类护网具形美观等特点
。安装后能达到场地光亮*大值与*小值之比小于2：1的要求；

标准规格：

标准网球场地灯光应设8组，供夜间照明，每组设灯头1个，灯光部分包括：灯基部分，安装灯头，配电
系统。

包括：网柱、中心拉带、推水器

总 费 用： 一片标准网球场费用=场地面层+围网+灯光+场地设备
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