
汕头415V变380V包装机专用变压器

产品名称 汕头415V变380V包装机专用变压器

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 2890.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
型号规格:ZFSO-40KVA
产地:广东汕头

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356
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自耦变压器的变压比由固定的和可调的两种。固定的变压比通常是通过绝缘间隔圈实现的。而可调的变
压比则是通过多个接点来改变绕组的匝数，进而实现电压的升降。这种可调变压比的自耦变压器通常被
用于电力系统的**调节，并能在变化的负载需求下小限度地调节电压。

 

技术参数：容量范围 30KVA~1500KVA稳压范围 额定输入电压±15%(根据客户要求定制)输出精度
±0.5%～±1%(±10%内可调)工作频率 50/60Hz±5%使用效率 大于98%波形失真 正弦波不失真超载能力
150%(60min) 300%(10min)工作环境 温度-20°C～45°C湿度0%～90%线圈耐温 B级180℃设备噪音
全载≤65dB(距离箱体1M处)绝缘电压 线圈对导体2500V60S(≤10mA)绝缘电阻
线圈对地≥100MΩ反应时间 ＜0.042秒接地电阻 ≤0.1Ω爬电距离 >8mm耐震系数 0.3G冷却方式
风冷式强制散热

自耦变压器的应用范围非常广泛，包括变频器和整流器等。在变频器中，自耦变压器通过改变输入电压
来控制马达的转速，以满足不同的生产需求。而在整流器中，自耦变压器则通过升高输出电压来适应负
载的变化，以确保电力设备的正常运行。

 

总之，自耦变压器是一种极具实用性和适用性的电力设备，其在能源、通信、医疗等领域中都扮演着不
可或缺的角色。随着电力技术的进步和新材料的应用，相信自耦变压器在未来将会得到更加广泛的应用
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