
加拿大rolls蓄电池6FSL16长寿命6V375AH太阳能仪器储能设备

产品名称 加拿大rolls蓄电池6FSL16长寿命6V375AH太阳能
仪器储能设备

公司名称 狮克电源（中国）有限公司

价格 1180.00/只

规格参数 品牌:加拿大rolls蓄电池
型号:6FSL16
电压:6V

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167775 13240167775

产品详情

加拿大rolls蓄电池6FSL16长寿命6V375AH太阳能仪器储能设备

加拿大rolls蓄电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的宽广
选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不于常备或主要电源如下: 警报系
统 (Alarm Systems) 有线电视 (Cable Television) 通信设备 (Communications Equipment)设备 (Control
Equipment) 计算机 (Computer) 电子收款机 (Electronic Cash Registers) 电子测试设备 (Electronic Test
Equipment) 电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs) 紧急照明系统 (Emergency Lighting
Systems) 防火或保全系统 (Fire & NIGLON Systems) 地理设备 (Geophysical Equipment) 海洋设备
(Marine Equipment) 设备 (Medical Equipment) 办公室微处理机 (Micro Processor Based Office
Machines) 可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights) 电动工具 (Power Tools) 太阳能系统
(Solar Powered Systems) 电信系统 (Telecommunications Systems) 电视和录像机 (Television & Video
Recorders) 玩具 (Toys) 不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies) 自动贩卖机 (Vending Machines)

加拿大rolls蓄电池应用领域：

UPS不间断电源、通讯系统、安防备用电源、医疗仪器设备等领域

产品特点：

长寿命设计
采用的板栅制造工艺，板栅能力大幅提高，电池设计浮充寿命长达10年以上，高倍率放电性能好

容量足 采用前沿的极板设计及端子设计，辅以配方和焊接工艺，在保证容量的同时，提高了电池的高功
率放电性能



安全性高 采用符合UL 94-V0 的阻燃材质电池壳体、盖体设计，使用更安心

自放电率低 20℃室温下，静置28天，电池自放电率小于2%，高于行业标准要求

一致性高 采用自动化生产工艺，生产，极板及电池一致性性能好，更适用于UPS 多节串联应用

与UPS 兼容匹配性高 在产品设计上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化

安装维护方便 采用统一的嵌入式端子设计，电池过大电流性能好，安装维护简单方便

蓄电池在使用的过程中具有长久的使用寿命，电池的组成往往都是有两个非常重要的部位，有电池板和
电解液，这种电池的电池板都采用了的铅钙合金材质，在应用的过程中会表现出很好的一种的作用，还
有就是它的电解液也是有特色的隔板所压住的，所以说从它的这些结构的组成来看它的使用寿命还是很
长的。
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