
100L反应釜制冷机的安装注意事项

产品名称 100L反应釜制冷机的安装注意事项

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:LJ-6W
温度范围:-45°C~ -10°C
厂家:无锡冠亚恒温制冷公司

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

100L反应釜制冷机安装工况要求型号是比较多的，用户在使用设备的时候需要注意下风冷和水冷以及安
装注意事项和使用注意事项，避免使用不当导致100L反应釜制冷机出现问题。那如果不能提供准确的制
冷量就会影响设备运行，所以，在选择之初就要选择合适的型号，那么该怎么选择呢？

1、除了要注意型号外，同时也要注意制冷量是它的一个核心衡量指标，但是有很多设备使用温度都不固
定，不同的设备，使用方法也是有区别的，从出水口到进水口的温度都是不同的。

2、要使100L反应釜制冷机中的溶液慢慢降温才可以，如果蒸发温度也开始降低后，我们可以看看蒸发溶
液的高度是不是又改变。如果说温度不改变的话，一般溶液的高度也是不会改变的，以此来判断设备的
温度稳定性。

3、在操作的时候，需要时刻关注内部温度的变化，应使其保持在设定范围内，一旦超过允许温度的话，
就属于异常情况，要及时向维修部分保修，尽快排出故障。

4、使用一段时间后，需要定期的清理它的油箱，因为它的底部会生成水分，这样会损害到冷却盘管。10
0L反应釜制冷机中的油液也要保持一定的清洁度，同样要定期进行清洗和检查的还有它的过滤网，避免
有杂物和污垢残留。

100L反应釜制冷机厂家提供的售后服务团队，可为用户解决使用设备过程中遇到问题。而且用户在提供



采购需求时，我司也会根据具体工况提供选型以及使用介绍。
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