
长期回收二手地磅秤,铁岭汽车衡厂家

产品名称 长期回收二手地磅秤,铁岭汽车衡厂家

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

机械式地中衡由承重台、杠杆、传力杠杆、示准器、小游砣、大游砣、计量杠杆、平衡砣、调整砣和第
二杠杆等部分组成。传力系统全部由杠杆组成，其中杠杆和第二杠杆安装在地面下的固定基础坑里。机
械式地中衡是按照杠杆平衡原理设计的，由多组不等臂杠杆以并列和纵列形式联结为一体。除可获得较
小的传力比外，还可使承重台面具有足够的长度和宽度，能容纳卡车或载重拖车进行称重。为保证同一
重物放置在承重台任何一角所得示值的一致性，所有承重杠杆的臂比必须相等。机械式地中衡称量范围
及承重台面积见表。无人值守称重系统,迎来定制服务在“互联网+”的推动下，工业衡器行业加速进入
风起云涌的大变革时期。无人值守称重系统也由单品采购逐渐向系统定制或多元化定制发展，物联网技
术的应用，也使得无人值守称重系统走向更加智能化。 电子地磅秤的主要技术参数 UART转CAN的应
用已广泛应用于各行各业，因此对于数据帧转换的形式要求也逐渐增多，目前主流的转换形式包括透明
转换、透明带标识转换以及自定义转换。具体是如何实现？本文将为大家介绍其中的透明带标识转换。
适用场景串口转CAN模块在什么时候需要用到呢？一是老产品面临升级，需要用到CAN总线通信，但硬
件平台中的MCU没有集成CAN总线的控制器。二是选用的MCU已经包含CAN总线接口，但数量上不能
满足项目需求。 
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