
钻井无荧光润滑剂及各类油田化工原料

产品名称 钻井无荧光润滑剂及各类油田化工原料

公司名称 鑫龙源工贸有限公司

价格 2800.00/吨

规格参数 型号:RH-99D3
品牌:国产
SAE等级:QB/XJTDC003-2007

公司地址 中国 山东 东营市东营区 黄河路80号

联系电话 86 0546 8210558 13954676277

产品详情

型号 RH-99D3 品牌 国产
SAE等级 QB/XJTDC003-2007 比重 1
闪点 0（℃） 粘度指数 0
倾点 0（℃）

技术特点rh-99d是由改性植物油及矿物油辅以多种表面活性剂经一定工艺制成的无毒可生物降解的钻井
液用润滑剂，它通过在金属、岩石和粘土表面形成吸附膜，使钻柱与井壁泥饼及岩石之间的固-固摩擦变
为油膜之间的摩擦来大大降低摩擦阻力及钻具的回转阻力。同时，它含有多种活性元素，在高温高压条
件下可在金属表面形成一层兼顾的化学膜，起到极压润滑作用。其主要特点如下：1、降低钻具扭矩；2
、降低泥浆润滑系数及泥饼摩擦系数；3、提高泥浆极压膜强度；4、无毒，可生物降解；5、低荧光，不
影响地质录井。二、技术指标1、外观：无沉淀液体；2.荧光级别<=3；3、淡水浆润滑系数降低率>=60％
；4、盐水浆润滑系数降低率>=65％；5、起泡率<=10％；三、使用方法及推荐加量适用于不同体系的钻
井液，推荐加量1.0-3.0％四、包装与储存根据用户要求，可采用铁桶和塑料桶包装，每桶净含量为100＋
－1kg或200＋－1kg。储存时应远离火源，露天储存则应避免日光直射。
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