
消毒与灭菌-食品检测-检测服务检测-百检网

产品名称 消毒与灭菌-食品检测-检测服务检测-百检网

公司名称 百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海市奉贤区金碧路2012号

联系电话 18601756433 18601756433

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供消毒与灭菌-食品检测-检测服务检测、消毒与灭菌-食品检验、
消毒与灭菌-食品第三方检测、消毒与灭菌-食品质检报告、消毒与灭菌-食品计量认证，提供专业的CMA
/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录A.3.1 风量或风速(换气次数、进风口风速、工作窗口气流流向
、工作窗口气流平均速度、垂直气流平均速度)

2 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.2.4,10.2.5，10.2.6,10.2.11,10.2.14 风量或风速(换气次数
、进风口风速、工作窗口气流流向、工作窗口气流平均速度、垂直气流平均速度)

3 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.1 风量或风速(换气次数、进风口风速、工作窗口气流流
向、工作窗口气流平均速度、垂直气流平均速度)

4 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.6,13.3.7 风量或风速(换气次数、进风口风速、工作
窗口气流流向、工作窗口气流平均速度、垂直气流平均速度)

5 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013
附录A.3.3,附录A.3.5 工作区洁净度(尘埃粒子数、悬浮粒子、高效过滤器的检漏)



6 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011
10.2.7,10.2.10 工作区洁净度(尘埃粒子数、悬浮粒子、高效过滤器的检漏)

7 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010
附录D,E.10 工作区洁净度(尘埃粒子数、悬浮粒子、高效过滤器的检漏)

8 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013
13.3.8,13.3.11 工作区洁净度(尘埃粒子数、悬浮粒子、高效过滤器的检漏)

9 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T
16292-2010 工作区洁净度(尘埃粒子数、悬浮粒子、高效过滤器的检漏)

10 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.3 局部100级区的工作面的截面风速

11 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.6 局部100级区的工作面的截面风速

12 洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录A.3.1 局部100级区的工作面的截面风速

13 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 附录E 生产环境采样与测试

14 《消毒技术规范》 中华人民共和国卫生部 （2002年版） 2.2.1.2.1 有效氯

15 《消毒技术规范》 中华人民共和国卫生部 （2002年版） 2.2.1.2.2 有效碘
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