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产品名称 浙江超声水表 博扬电子科技 超声水表定制

公司名称 威海博扬超声仪器股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B
座504室

联系电话 13306313916 13306313916

产品详情
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视频作者：威海博扬电子科技有限公司

物联网智能水表

物联网智能水表表地下井抄表方案合理的就是选用分体式物联网远传水表，浙江超声水表，由于水井下
信号不好，分体式结构让数据从外引线进行传输，超声水表生产商，更加稳定，保证每一份数据传输上
来，不仅适合农村水井，还可应用在在家庭小区、学校、写字楼、大型商场、公寓、别墅等地，进行用
水数据的采集和预售水管理，而水表通过NB-
IOT技术接入互联网，支持手机充值水费，这样也省去了IC卡作为充值媒介的作用。

电感脉冲式水表（无磁传感式）

无磁传感水表的原理类似于开关式脉冲水表，将水表的一个指针（一般是十分位）替换成一半金属一半
塑料的圆片（或金属半圆片）。其采集装置内的线圈会产生磁场，当钢片随着水流转动时，采集装置会
自动识别并累计钢片转动的圈数，从而得出水表的读数。

由于无磁传感式水表由于可有效削弱外界磁干扰，数据准确性较开关式脉冲水表有较大提升，完全可以
满足大口径水表远传主要是用于分析用水情况的应用场景，超声水表定制，同时无磁传感水表还可以输
出瞬时流量和反向测量，其远传数据也可以准确到十分位，因此近几年在国内水司的大口径水表远传上
得到了一些关注和应用。



需要指出的是这类远传水表如果用于小口径远传水表，依然存在数据失准的风险，这一点已经在大口径
水表的应用上得到了验证。

1、在使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书。

2、请妥善保管本使用说明书，以便以后能随时查阅

3、请严格按照说明书操作，对于违反操作规定而造成的不良后果，我公

司不承担责任。

4、如果实际产品与本说明书不一致，请以实际产品为准。

5、本产品出厂前经过严格检定，并做好密封处理，严禁开封。

如果用户私自开封、拆卸造成的任何损失，我公司不承担责任。

6、产品显示低电量符号时，表示电池电量低，请及时更换电池，否则

会造成计量数据缺失。

7、更换电池时，必须使用同型号的电池。

8、更换电池时，为了防止数据丢失，可采用下述方法：

显示“正累积量”时长按?键，直到显示所有字段。

9、如果断电时间太长，重新上电后，需要调整时钟。

10、如果本产品无法正常使用或需要维修，请联系我公司客服或我公司正

   式授权的经销商。

浙江超声水表-博扬电子科技-超声水表定制由威海博扬电子科技有限公司提供。威海博扬电子科技有限
公司在流量仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博扬超声一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，
联系人：陈经理。
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