
FiT303酒精检测仪

产品名称 FiT303酒精检测仪

公司名称 青岛嘉思环保仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市四方区海岸路2号海岸锦城15号楼1单元25
03户

联系电话 86-053288066552 15712749662

产品详情

酒精检测仪生产厂家FiT303酒精检测仪采用燃料电池/电化学传感器，其灵敏度及稳定性可比交警专用的
酒精测试仪 2、 LED显示，直观，大方。 3、 三个按键操作，简单、方便。 4、
显示单位设置为国内惯用的mg/100mL，可显示0.0~400.0。 5、
具有自动流量侦测功能，当吹气不足时，仪器闪烁显示“Err”，提示错误。 6、
既可以标准测试，也可以一秒钟快速测试 7、
既可以主动测试，也可以被动测试，用户无需吹气，按下测试键，仪器可自动采样，分析出数据。 8、 
科学的电源管理：1秒钟开机，直接进入测试界面；当30秒没有使用时，仪器2秒钟声音提示后自动关机
，节省电源，延长电池使用次数。 9、 人性化设计：三个指示灯分别显示状态、超标、记录。当测试结
果高于国家所定的饮酒驾驶标准20mg/100mL时，“超标”指示灯急促闪烁且伴有急促的声音提示。
FiT303酒精检测仪的产品详细资料 1、 燃料电池电化学传感器 2、 显示范围：0.00~ 4.00 ‰ BAC; 或
0.00~0.400% BAC或0.00mg/L~2.0mg/L (‰与mg/L的转换比例以 2.0计算为例) 3、 可用于快速排查 4、
主动/被动测试 5、 显示：高亮LED 数值显示 6、 自动关机时间：大约半分钟 7、 呼气采样：以20
L/min的流量，大约5秒的持续呼气采样 8、 电池输入：3节AAA碱性电池 9、 产品尺寸：120 x 55 x 17 mm.
10、 单机重量：约57g 11、 操作温度： 0℃ to +45 ℃为最佳操作温度 12、 认证标准: GB/T 21254-2007 13、
配件：自动弹出吹嘴：2 个，排查吹杯：1个

 

青岛嘉思环保仪器有限公司是仪器仪表专业供应最好的FiT303酒精检测仪的公司，欢迎来电洽谈合作
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