
工厂直发聚氨酯PUR高耐磨卷筒电缆

产品名称 工厂直发聚氨酯PUR高耐磨卷筒电缆

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 95.60/米

规格参数 品牌:埃因
产地:上海
材料:聚氨酯

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

耐磨蘑卷筒电缆安装应用于井下采矿作业现场、隧道施工现场或其他地下工程施工现场的电动铲运机、
凿岩台车、扒渣机、掘进台车等

设备，电缆直接接触巷道地面，矿石，矿渣，渣十等拖神移动，保护电缆在高的磨损环境下电缆外皮不
易被磨破，保障和延长电缆的

使用寿命。

我司(上海嘉柔电线电缆有限公司)采用以聚氨酷PUR材质作为外护套的集成抗拉与抗杻的双护层加强结
构，保障电统的高强度而

磨、耐刻痕能力，以及复杂恶劣工况场合及条件下对复杂苛刻恶劣作业环境要求的适应能力。

产品主要参数

额定电压:0.6/1KV;

测试电压:3500V/5min;

温度范围:-40~+90℃可定制(移动应用);

弯曲半径:8~10xD(移动安装);

导体绞合:符合VDE 0295/CLASS5类导体标准;

芯线区分:参照VDE 0293区分，彩色线芯或数字编码区分;



接地标识:"G"表示含有黄/绿双色接地保护标识;"X"表示不含黄/绿双色接地保护标识:

拉力max:25N/mm2

移动速度max:180m/min

符合认证:CE ROHS;
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