
欧盟标准 EN 622-5
纤维板规范第五部分：干加工中密度板（MDF）的要求

产品名称 欧盟标准 EN 622-5 纤维板规范第五部分：干加
工中密度板（MDF）的要求

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

EN 622-5 , 纤维板—规范—第五部分：干加工中密度板（MDF）的要求 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry
process boards (MDF)
No. Test Requirement
1 Swelling in thickness 24 h 浸水厚度膨胀 (EN 317)

2 Internal bond 内部结合强度(EN 319)

3 Bending strength 抗弯强度 (EN 310)

4 Modulus of elasticity in bending 抗弯弹性模数

Swelling in thickness and internal bond after cycle testing循环后的内结合强度以及浸水厚度

5 Internal bond after boil test 煮沸厚的内部结合强度 

7 Marking 标记

Sampling requirement:  4 pcs   (800 X1000mm)   样品要求： 4 pcs   (800
X1000mm)                

Turnaround time: normal (17 working days)所需时间：标准（17个工作日）

 

Sample for reference 参考图片:



 

>Sample Report 报告样本：
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