
忻州-凯比奇代理-台湾n600a-air缝包机-防爆缝包机厂家电话

产品名称 忻州-凯比奇代理-台湾n600a-air缝包机-
防爆缝包机厂家电话

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 名称:防爆缝包机
品牌:耀鸿
型号:n600a-air

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

JD745X多功能水泵控制阀安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处，防止介质倒流、水
锤及水击现象的智能型阀门。JD745X多功能水泵控制阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能，可
有效地供水系统的安全可靠性。多功能水泵控制阀是一种新型的水力控制阀门,如下图所示.它一阀可同时
替代现行水泵压水管上的电动蝶(闸)阀、单向阀和水锤消除器,并能自动实现开泵时的缓开(准软启动),停
泵时的速闭/缓闭,基本上可以实现现行液控缓闭阀的功能,即两阶段关阀过程,有效地防止水锤事故的产生,
但它无任何电气控制动力或外力油压系统.在阀体设计上还采用了宽阀体流线型设计,有效地降低了水流阻
力。 

便携式气动防爆缝包机，对于一些新用户来说还是比较陌生的，虽然手提式封包机应用很广泛但是凯比
奇代销的这款（耀鸿牌n600a-air气动缝包机）我们代理这款防爆型缝包机也是考研了很久的市场上，因
为目前市场上——有美国产气动缝包机，日本产气动封包机，德国进口气动缝袋机这三个地方的气动防
爆缝包机价格过高一般用户接受不了一台基本都过两万元左右，还有便宜的就是国内自己拿飞人缝包机
改装的这种机器正规企业不会选择因为它质量无保障，它放不防爆没有任何依据，所以接下来就是我们
这款（耀鸿牌-n600a-air气动缝包机）这款机器价格比其它三地便宜，质量比国产改装的好，所以我们就
代理了这款气动防爆缝包机性价比非常高，如果你对我们这款气动防爆缝包机感兴趣欢迎你前来咨询浅
谈合作事项我们有现货，我们可以给你现场测试。 阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上
限需服从国家有关标准或规范的要求。。排放压力与开启压力之差，通常用开启压力的百分数来表示。
。排放后阀瓣重新与阀座接触，即开启高度变为零时的进口压力。。开启压力与回座压力之差，通常用
回座压力与开启压力的百分比表示，只有当开启压力很低时采用二者压力差来表示。。安全阀出口处的
压力。额定排放压力。标准规定排放压力的上限值。（16）密封试验压力。进行密封试验的进口压力，
在该压力下测量通过关闭件密封面的泄漏率。 

手提气动防爆缝包机规格书： 



品牌：MEGATEX 耀鴻 

型号：N600A-AIR 

产地：台湾 

代理：（凯比奇PACK） 

线迹：单线式 

针距：7.2mm 

机针：DNX1#25 

速度：每分/=89cm 

剪线：自动切刀 

机重：5.3kg油水分离器0.7kg 

气压：5-7 kg 

耗气：280升/分钟 

维护：自动加油型 

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋 

行业：
石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品
工业。 KCB18.3-2、2CY1.1-12齿轮泵配带管螺紋口的腰形法兰;其余泵不配带法兰，当用户需要配带法兰
时，应在订货中注明。订货须知：您在订购产品时需提供(Q)、扬程、及介质等。并指出介质的易爆性、
腐蚀性、毒性、易燃性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,
请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们永球科技的技术专家为您审核把关。若有特殊要求时，应说
明应用现场条件，环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。 

美国/德国/日本/台湾/自改气动防爆缝包机各自实际情况： 

1、目前在市场上正在销售的气动防爆型缝包机主要分为（美国产的，德国制造的，日本进口的，台湾生
产的，还有自己改装的等等）这么多缝包机该如何选择接下来就有凯比奇包装为你详细解答分析，希望
我们的介绍能使你在选择这类缝包机时更了解机器，更知道如何选择。 

2、美国，德国，日本，台湾，还是自己改的气动防爆式缝包机基本都是以风动马达为主每一家目前用得
马达不一样也不好说它的好坏，但是可以肯定是这些缝包机有个共同的目的那就是防爆，希望有需要这
类打包机的用户你可以咨询下其它品牌气动缝包机的售价，但是我们这款台湾耀鸿牌可以说性价比非常
高，马达的防爆安全性完全没问题，同时我们这款气动缝包机马达在使用中寿命也非常长，正常添加机
油维护使用2-3年完全没问题请放心使用。 主机压力油缸及主瓦模具由导向套绑定在12毫米的四根实心导
向液压支柱上，主瓦模具上下垂直运行，不会产生垂直偏差，特别对主瓦模具的易损，起到了的保护,同
时也大大的延长了主瓦模具的使用寿命。彩钢压瓦机设备特点二：代、第二代全自动模压彩瓦设备均采
用的是摆动缸驱动滑台，摆动缸属于模压彩瓦设备中是极易损配件，如果成型速度过快，导致滑台撞击
力大，缓冲易振动，导致瓦片时有裂纹产生，是、第二代彩瓦设备中的顽疾。 



美国/德国/日本/台湾/自改气动式封包机如何选择： 

1、这要说这么多产地的气动缝包机如何选择，其实可以这么说目前在市场上保有量大那就是（台湾耀鸿
牌n600a-air气动缝包机走的比较好）其它美国产的，德国造的，日本出口的，这几款气动防爆缝包机基
本没有人使用，因为啥价格太高，国内经销商手里基本无货，没办法测试，没办法看到机器，需要先预
付款 经销商才会给你去订货 交货周期长一般都需要60-90天不等，所以这个时间，这个价格，没人愿意
等待，就导致了它没有销量。 

2、美国，德国，日本，交货周期长，价格高几乎所有用户会自动放弃这几款机器的选择，国产自己改装
气动缝包机，是拿飞人牌改装，性能不稳定，防不防爆谁都不知道所以这两个情况的缝包机几乎没办法
选择，值得你考虑的就是台湾进口耀鸿牌气动防爆缝包机性价比非常高，实用性价值更高。 FAG轴承圈
断裂是困扰轴承质量的成就之一，而轴承缺点断裂是套圈断裂的主要存在方法，其发生缘由主要是轴承
原材料自身成就或消耗操作不当，装备不能正常运转造成。现联合轴承起因如下：轴承原材料FAG轴承
原材料搀杂、蓬松、脆性元素偏析或碳化物液析、网状、带状、可怜免匀偏聚等缺点在加工工中不被消
弭或改良时，都会造成应力集中，削弱套圈基本强度，成为裂纹源。防备办法是保持主渠道供货，尽量
倾销质量动摇可靠的钢材，加强对购进钢材的入库检查，倡议，轴承要从源头把好关。 

防爆缝包机 两个没有 （没有电动 没有低于5kg重量的机器）: 

1、经常有用户来问防爆缝包机有电动的吗，有更轻便的吗，基本就这两个问题其实我们非常理解你因为
你不懂这款设备，在这里凯比奇就为广大用户详细讲解下气动防爆缝包机的两个没有。 

2、首先防爆缝包机基本都是气动，原因很简单气动缝包机在启动时不会有火花，不会有火星所以安全可
靠，所以防爆，目前电动马达我不知道市场上有没有防爆型的，但是我知道电动式马达在启动瞬间会有
火花产生这是非常不安全的，尤其是易燃易爆场所遇到火星那是非常不安全的。 

3、第二个感觉进口防爆缝包机太重，这个还真没有办法，所以进口手提式缝包机不管他防不防爆就是这
么重，因为他机壳采用的加厚铝壳，而且配件采用的真材实料所以整机下来就不低于5kg，其实认为笨重
的还是没有见到真机，还是没有用过这类缝包机，别人这种机器人工学做的到位的很，下垂式缝袋提起
来轻松自如，欢迎印象的用户前来咨询浅谈 测试满意你在考虑。 人们常在超市里看到一些零食包装袋鼓
鼓的，那是经过真空包装机包装并充气的效果，为避免类似松脆易碎食品、易结块食品、易变形走油食
品、有尖锐棱角或硬度较高会刺破包装袋的商品有所破损，所以发明了真空充气包装机。真空包装机中
重要的一个环节是充气。真空充气包装的主要作用除真空包装所具备的除氧保质功能外，主要还有抗压
、阻气、保鲜等作用，能更有效地使食品长期保持原有的色、香、味、形及营养价值。另外，有许多食
品不宜采用真空包装，而必须采用真空充气包装。 

台湾耀鸿牌n600a-air气动缝包机 优势说明： 

1、和同级别进口气动防爆缝包机比较，我们凯比奇代理这款 耀鸿牌N600A-
AIR气动防爆缝包机性价比更高，售后维护效率更快，交货期更有优势。 

2、和其它自改型气动防爆缝包机比较，我们价格稍贵一点，但是我们这款耀鸿牌N600A-AIR气动防爆缝
包机正规工厂生产，三证齐全，使用起来更放心可靠，而改装缝包机质量不稳定，防不防爆谁都不知道
，店家说了算。 

3、气动式缝包机自身优点，防爆功能强，稳定性更强，气动式马达正常使用2-3年没问题请放心选择使
用这就是凯比奇代理的 台湾进口防爆缝包机的优势所在如有需要欢迎前来公司展示厅参观测试。 

 也许，在不远的未来，随着真正意义上的网络营销理念普及后，这些企业会觉醒。仪器仪表中小企业
一般在市场竞争中处于弱势，无论品牌、资金实力、生产能力等都无法和大型企业比拟。因为企业发展



基础、经济实力、经营策略等综合因素导致很多中小企业在市场中暂时处于下风，甚至与竞争对手实力
差距较大，这类企业如果依照常规手法竞争，基于实力的不对等，很难有较大的起色。鉴于这种现实状
态，网络营销的出现给很多企业带来了希望，网络营销以低投入、见效快、收益高等特点，给中小企业
的发展带来了另外一片市场蓝海。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

