
TP80-250/2A-F-A-BAQE苏州格兰富管道泵

产品名称 TP80-250/2A-F-A-BAQE苏州格兰富管道泵

公司名称 南京斯瑞莱机电设备有限公司

价格 8900.00/件

规格参数 品牌:格兰富
型号:TP80-250/2A-F-A-BAQE
产地:丹麦

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号

联系电话 025-86997732 13584027121

产品详情

苏州格兰富管道循环水泵TP80-250/2A-F-A-BAQE：GRUNDFOS格兰富的代理商

苏州格兰富是一家代理GRUNDFOS格兰富、科沛达、XYLEM赛莱默、GOULDS古尔兹深井泵、飞力潜
污泵、威乐等品牌水泵及水泵配件的销售公司。其中，苏州格兰富管道循环水泵TP80-250/2A-F-A-
BAQE是我们的主打产品之一。

产品特点：

该水泵采用了**的流体分析技术，使其具备了出色的水力性能和高效的节能性能。
采用金属铸造材料和密封结构，增强了产品的可靠性和使用寿命。
接口采用ISO2084标准，方便安装和维护。 精选高品质电机，输出功率高、振动小、噪音低。

产品应用：

适用于供水、给排水、空调冷却、换热器和工业环保等多个领域，特别是大型建筑、工业厂房和重要设
备的循环加压系统中。

服务及售后：

苏州格兰富秉持“客户至上，质量为先”的经营理念，本着“，诚信服务”的原则为客户提供优质的售
前咨询、售中服务和售后支持，为客户的投资保驾护航。

格兰富TP紧连接型循环泵

TP管道循环泵，紧联接型 50HZ

流量Q:  4600 m3/h



扬程H:  170 m

泵送液体温度范围: - 25°C ～ +150°C TP泵可用于以下系统：区域供热系统，供热系统，空调系统，区
域制冷系统，供水，工业生产工艺，工业冷却，地下水，锅炉给水，冷凝水，软化水等等。

系统承压: 25 bar

装配在TP泵上的电机为全封闭，冷风标准电机。

防护等级：IP55 绝缘等级：F

在潮湿的环境下，电机中的排水孔必须打开，此菜，排水孔务必朝下。

大多数泵均配有标准电机，同时还可以配置变频电机，所有这些泵都是单机管道离心泵，配有标准电机
和机械轴封，泵是直联式结构，光泵和电机是独立的单元，TP泵为顶部拉出式设计，可以在不影响泵壳
两侧的管路系统的情况下，对泵进行拆卸。

型号：TP65-30/4，TP100-60/4，TP32-580/2，TP40-430/2，TP50-160/2，TP65-460/2，TP80-400/2，TP100-2
00/2 TP65-720/2  TP 40-360/2

南京斯瑞莱机电设备有限公司
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