
中山压力表校验 压力表检定机构

产品名称 中山压力表校验 压力表检定机构

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

中山压力表校验 压力表检定机构 

压力表检定项目介绍:

压力表检定:压力表(英文名称: pressure +gauge)是指以弹性元件为敏感元件，测量并指示高于环境压力的
仪表,应用极为普遍，它几乎遍及所有的工业流程

和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。其在I业过程
控制与技术测量过程中，由于机械式压力表的弹性

敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性，使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。

励表检定注意事项:

1、压力表检定工作严格遵守国家计量检定规程，应使用*新检定规程。

2、检定测量上限小于或等于0.25MPa以下的压力表时，工作介质必须用空气或惰性气体。

3.在检定1
MPa以下的精密压力表时，必须使活塞压力计的活塞卜端与被检精密压力表指针轴在同一水平位置上。

4、在示值检定时，应均匀地升压或疏空,并在测量上限(疏空时应在测量卜限)处进行耐压实验。然后按原
检定点进行回检。每一检定点要进行两次读数。 第一

次在轻敲表壳前读;第二次在轻敲表壳后读。
读数应估读到*小分度值的1/10(-般压力表估读到*小分度值的1/5)。
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