
长沙市浸塑/喷塑/镀锌等工艺的护栏，塑料排水板，土工布

产品名称 长沙市浸塑/喷塑/镀锌等工艺的护栏，塑料排水
板，土工布

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 高度:网孔
绿色:丝径
长沙市:质量优

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

丝网采摘园院墙安全防护网 施工工地绿色围栏网 河堤封闭式围栏网

电焊网片类型：不锈钢网片、黑电焊网片、镀锌铁丝网片、镀塑钢丝网、带框钢丝网。

电焊网片材料：镀锌铁丝、电镀锌铁丝、磷化处理改拔丝。

电焊网片优势：电焊焊接坚固，网眼匀称，表面整齐，、强度高、防护能力强

电焊网片主要用途：用以煤矿业护顶、隧道施工、桥梁工程施工、路基工程网筋、建筑施工。

电焊网片用于交通运输业：高速路、软土道路混凝土地面、桥头搭板层、桥桩表层抗裂、收费广场细石
混凝土，铁路线站口、车站广场和货品细石混凝土，机场跑

道、货运站及城市广场细石混凝土，隧道衬砌，港口、 海港等;

电焊网片用于市政管理：高架桥立交桥桥头搭板层、城市广场细石混凝土、混
凝土管、护栏、边坡防护等;水利水电煤碳：水利建设工程、电力工程坝基、 安全防护网等;

电焊网片用其他方面：防洪设施、边坡加固、坍塌安全防护、饲养业、养殖业等。

在电焊网片中因为混合砂浆的强度大、收拢大、柔韧度变型不足，直接作用在隔热层外边 能力差，为解
决这一问题，选用专用抗裂水泥砂浆并辅以科学合理的增强网-
在水泥抗裂水泥砂浆里加入钢丝网片，钢丝网片应使用防腐蚀好一点的 12.7×12.7mm 热镀锌钢丝
12.7×电焊网片 。铝箔网格布上面有80 ㎜长膨胀螺丝成木桩式(间隔50㎝)铆入墙体，随后电焊网片再去
做一道防渗漏抗裂水泥砂浆，正在做墙砖工程施工。长沙市 翠绿色蓄排水板 全国各地安排发货
翠绿色蓄排水板 工程施工流程诸多
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