
玻璃钢采光瓦 FRP 吉安

产品名称 玻璃钢采光瓦 FRP 吉安

公司名称 吉安青化玻璃钢有限公司

价格 18.00/米

规格参数 材质:FRP
产地:吉安
规格:840

公司地址 中国 江西 吉安市青原区 富滩工业园区

联系电话 86-013755469889 13133689128

产品详情

材质 FRP 产地 吉安
规格 840 品牌 青化

玻璃钢采光板耐候性能

表面涂覆优质耐候胶衣，或防老化薄膜，提高产品耐老化性能；产品中紫外线吸收剂可以过

滤阳光中90%以上的紫外线，减缓材料降解和变色。使用寿命可达20年。优质的frp产品表面

覆盖有耐候性能极佳的薄膜，可以大大提高其使用寿命。大量的实验表明，frp制品的耐候性

能依赖于玻璃纤维的含量。在同等情况下，玻璃纤维含量的增加会提高产品的强度，但却不

利于产品的耐水、耐酸碱性能。而润峰采光板经过特殊的工艺，使得产品外表面的含胶量较

高，通过富树脂层来阻断玻璃纤维与外界的接触，在保证强度的情况下延长其使用寿命。

不同的采光板有不同的固定方法

采光板采用铝型材扣件固定,波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。

采光板的位置一般设置在跨中。采光板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉
剪破,因此阳光板在

打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。采光板在12m以内无需搭接,超过12m
则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密



封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虚做收边,直接

将其与彩板用自攻钉固定,并施 涂密封封胶,咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应

设置在檀条附近.

规格：厚度0.8mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

