
管道防锈剂 地下管道防锈剂 地缆管道防锈剂 防锈防腐剂

产品名称 管道防锈剂 地下管道防锈剂 地缆管道防锈剂
防锈防腐剂

公司名称 莱阳子西莱环保科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 烟台山东省莱阳市经济技术开发区鹤山路甲5号

联系电话 86-05357292456 15563878655

产品详情

由于管道长时间埋于地下，很容易锈腐，所以建议使用超疏滑防腐防锈剂。防止由于锈腐使管道应用时
间减少。子西莱管道防锈剂产品有效期长，能够很好的对管道表面起保护作用。 产品特点：
极低动摩擦系数（滑度、手感） 物体与玻璃表面的动摩擦系数小，灰尘颗粒及污物难以附着在玻璃表面
，保持玻璃表面的自清洁，同时提高玻璃表面的滑顺度（手感），降低手指与玻璃的摩擦。通过动摩擦
系数测试仪测模拟使用环境，测得动摩擦系数为0.06，同类产品系数为0.12以上。 ?
超疏水双重自洁效果（水滴接触角大于140°） 使表面具有极强的疏水、憎水、防水效果，水与物体表
面接触角大于140°，物体表面水珠犹如在荷叶上一样滚落，具有显著荷叶效应，，使附着在物体表面的
灰尘，污垢随着水珠重力快速滑落，带走玻璃表面灰尘和大部份污垢，不留水痕迹，达到了双重自洁净
的功效。 ? 高抗摩擦持久不脱落 ? 产品无色透明，完全无氟，健康环保 ? 防静电、防粉尘、不粘灰
二、施工前的准备
除去玻璃表面的油污、灰尘等污染物，以便于纳米自洁涂料能够更好地附着在玻璃表面。 ? 用中性清洁
剂清洗玻璃，施工面一定要清洗干净，确保无任何油渍。用喷壶向玻璃表面喷水，如果有排水的现象出
现，表示该地方还有油污未清洁干净，出现这种情况时应再次清洁，直到玻璃彻底干净为止。玻璃清洗
完毕，干燥后方可进行玻璃自清洁液的施工。 联系人：于小姐 13791197173 QQ：2431205271
公司网址：www.zixilai.com
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