
SYG808新型耐高温、超耐磨uv光固化树脂

产品名称 SYG808新型耐高温、超耐磨uv光固化树脂

公司名称 扬州神宇树脂化工有限公司

价格 54.00/公斤

规格参数 牌号:SYG808
产商/产地:江苏扬州
含量≥:80（％）

公司地址 江都市宜陵镇团结村村部

联系电话 86-051486731090 13952766500

产品详情

牌号 SYG808 产商/产地 江苏扬州
含量≥ 80（％） 粘度 335cps（S）

syg-808光固化树脂平均官能度为3，固化速度快、耐化学品性佳，硬度高.具有优异的热稳定性（耐高温
），耐候性，

阻燃性。对金属、塑料（abs、pe、ps、pc、bmc等）附着力佳，特别使用于耐磨地板，车灯镀膜、3c产
品。是一种

性能全面而优异的光固化树脂。与环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯等uv树脂相比

 1、固化速度非常快。

2、抗热性非常好，抗热变形小，可通过200度2hr的测试。

 3、粘度低，硬度高。

 4、耐候性优异，耐化学品性佳。

 5、对某些金属、塑料附着力特别好。

 外观：微黄色

 黏度cp 40 9000-12000

 官能度 3



 酸价mgkoh/g1-5

 固含量% 80
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