
25千瓦四缸柴油发电机选购

产品名称 25千瓦四缸柴油发电机选购

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO28000ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

25千瓦四缸柴油发电机选购当运行参数
出设定范围时，系统会自动调整，若调整后的范围仍不在规定范围内，则会发出报警信号或紧急停机。
考虑到发电机组在供电的同时，电网也会提供短时供电。 在此状态下，为避免设备供电来回切换，在电
网恢复正常后，可延迟几秒后再切换至电网供电状态，再延迟几秒。 10分钟后，停止柴油机运转。
确保电网真正恢复正常后再进行切换，避免柴油机来回启动。

市电停电时发电机组通过转换开关和市电开关提供部分或全部电源； 发电机不允许与市电并联运行。
在设计这样的系统时，发电机组供电的系统与市电必须严格隔离。
作为一般原则，相线和零线必须严格绝缘，选用4极转换开关； 除了由电力公司提供的多重接地系统外
，在这种情况下，零线也可以作为配电系统外壳的保护线，连接在配电系统中。

（1。目的。 由于柴油发电机组可以在3种情况下使用：常用、备用和应急。
因此，不同的用途对柴油发电机组有不同的要求。

(2)、承载能力。 应根据不同用途选择负载容量和负载变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴
油发电机组容量。

(3)、使用环境条件(主要指海拔高度和气候条件)

(4)购买柴油发电机组时要注意发电机的选择、励磁方式、自动化功能等。

25千瓦四缸柴油发电机选购参数如下；

型号：TO28000ET



一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：箱体式

..............

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸:1450*710*1000

 

25千瓦四缸柴油发电机选购定期换油

机油可以起到润滑的作用，机油也有 的保质期。 一般可存放两年。 不能长期存放。
如果长期存放，机油的性能会发生变化，容易造成机组部件损坏。 因此，应定期更换机油。

定期更换三滤（洁净空气、机油、柴油）

过滤器可以过滤柴油、机油和水，因此对机组起着重要的作用。
如果油和杂质长时间沉积在滤网上，过滤效果会下降。 
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