
嘉兴热固性粉末涂料粒径检测 光泽、色差测试

产品名称 嘉兴热固性粉末涂料粒径检测 光泽、色差测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

热固性粉末涂料是指以热固性树脂作为成膜物质、加入起交联反应的固化剂经加热后能形成不溶不熔的
质地坚硬涂层。

热固性粉末涂料检测周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

热固性粉末涂料检测标准

1、 GB/T 27808-2011 热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂

2、 GB/T 27809-2011 热固性粉末涂料用双酚A型环氧树脂

3、 GB/T 21782.8-2008 粉末涂料.*8部分:热固性粉末贮存稳定性的评定

4、 GB/T 热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的测定

5、 HG/T 2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料

6、 T/NBTL 012-2022 户外用耐候耐蚀热固性聚酯粉末涂料

热固性粉末涂料检测范围 热塑性粉末涂料、热固性粉末涂料、聚酯粉末涂料、静电粉末涂料、环氧粉末
涂料、树脂粉末涂料、防腐粉末涂料等。

热固性粉末涂料检测项目 成分检测、粒径、漆膜外观、厚度、光泽、色差、硬度、附着力、抗弯曲、**
、耐冲击 、耐碱、耐酸、耐水、耐湿热、耐盐雾等。
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