
泰州市浇铸钢丝绳反复弯曲试验 整绳破断检验

产品名称 泰州市浇铸钢丝绳反复弯曲试验 整绳破断检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

钢丝绳索具是以钢丝绳为原料经过加工，主要用于吊装、牵引、拉紧和承载的绳索被称为钢丝绳索具。
钢丝绳索具具有强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断等特点，广泛应用于钢铁、化工、运输
、港口等行业。

钢丝绳索具检测周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

钢丝绳索具检测标准

 1、 GB/T 38814-2020 钢丝绳索具 疲劳试验方法

2、 GB/T 30589-2014 钢丝绳绳端 套管压制索具

3、 YB/T 4507-2017 钢丝绳索具拉力试验方法

4、 YB/T 4616-2017 吊索具用安全护角 *1部分：钢丝绳护角

5、 KS D ISO 7531-2003 通用钢丝绳的索具.特性和规范

6、 ISO/TR 4558:1985 小艇.不锈钢钢丝绳用索具螺钉.叉、连接销和孔的主要尺寸

钢丝绳索具检测范围 插编钢丝绳索具、压制钢丝绳索具、浇铸钢丝绳、无接头钢丝绳绳圈等。

钢丝绳索具检测项目 外观质量、捻制、丝径、
绳经、拉伸强度、涂油、压缩强度、冲击强度、拉伸强度、反复弯曲试验、扭转次数、
整绳破断、金属横截面积损失、局部损伤、耐腐蚀性等。
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