
林口硅线石酸洗硅线石粉

产品名称 林口硅线石酸洗硅线石粉

公司名称 郑州博亚耐火材料有限公司

价格 3400.00/吨

规格参数

公司地址 郑州市上街区新安西路43号

联系电话 0371-53792696 15803878813

产品详情

夕线石是典型的高温变质矿物，由富铝的泥质岩石经高级区域变质作用而成，产于结晶片岩、片麻岩中
；也见于富铝岩石同火成岩的接触带中。夕线石当加热到1300℃时变为莫来石，可做高级耐火材料。 矽
线石专业英文词汇是：sillimanite，晶体结构中，【SiO4】和【AlO4】两种四面体沿Z轴交替排列，组成
铝硅酸盐【AlSiO5】双链。晶体呈柱状、针状，集合体呈纤维状。白色、灰白色，也可呈浅褐、浅绿、
浅蓝色，玻璃光泽或丝绢光泽，板面解理完全。摩斯硬度6.7～7.5，比重3.23～3.27。 夕线石主要为制造
高铝耐火材料和耐酸材料，而用于技术陶瓷，内燃机火花塞的绝缘体，铸钢坩埚，高温测定管及飞机、
汽车、火车、船舰部件用的硅铝合金。色泽艳丽的夕线石是宝石的原料。 与世界先进国家相比，中的开
发应用起步较晚，在20世纪60年代，当时福建莆田将盛产的白云母夕线石片岩直接切割加工成各种形状
、尺寸的耐火材料销售到省内外。在70年代末，因上海宝钢建设，外提出使用包括夕线石在内的三石的
要求，这促进而了中国夕线石矿物的开发应用。当时宝钢主要将硅线石应用在均热炉、加热炉关键部位
的高铝砖及300吨钢包刚玉质上下滑板中。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

