
ZCRP燃气紧急切断阀

产品名称 ZCRP燃气紧急切断阀

公司名称 永嘉县嘉仕达阀门有限公司

价格 1500.00/台

规格参数

公司地址 浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号

联系电话 86-057767358626 13868629646

产品详情

ZCRP燃气紧急切断阀、燃气电磁切断阀

 

ZCRP常开式燃气紧急切断阀 燃气电磁阀、燃气切断电磁阀介绍： 燃气防爆电磁阀、燃气电磁切断阀、Z
CRB燃气紧急切断阀广泛应用于市政工程、热电厂、电厂、钢铁企业、楼宇自控、锅炉窑炉、加气站、
燃气管网、燃气泄漏报警系统、消防安全系统、石油化工等设备配套及相关行业自动控制的首选产品。

 

燃气切断电磁阀主要技术参数： 规格：DN15~DN200 类型：直动式 压力：常压0~1.6Mpa  关闭时间 
≤1秒  电压偏差  允许波动 ±10%  阀体材料  黄铜/铸铁/铸钢/不锈钢（铸铁不能用在腐蚀流体上）
密封材料  丁晴橡胶NBR/氟橡胶FKM   温度范围：-20~+60℃
适用介质：煤气、天然气、液化气、朝气、甲烷、瓦斯等气体或燃油 防护性能：防水、防爆（Exd
IICT5） 控制方式：常开、常闭 操作方式  手动打开 通电关闭 电源电压：DC12~DC127V; AC36~380V
特殊选配：BZCK 防爆电磁阀  防爆等级： ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5(含氢气)  安装提示 
线圈竖直向上 亦可根据需要安装  备注：  瞬间脉冲电源，线圈无需长期通电 
连接方式：内螺纹、法兰 （其他特殊接口可定做或加转接头） 泄漏量：零

 

燃气电磁阀工作原理：
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