
JY41N天燃气专用截止阀

产品名称 JY41N天燃气专用截止阀

公司名称 永嘉县嘉仕达阀门有限公司

价格 700.00/台

规格参数

公司地址 浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号

联系电话 86-057767358626 13868629646

产品详情

 JY41N天燃气专用截止阀、暗杆法兰式截止阀、铸钢燃气截止阀

 

产品名称：燃气，燃气阀门，燃气截止阀 产品型号: JY41N-25C
产品名称及型号：JY41N-25C燃气，燃气阀门，燃气截止阀

 

嘉仕达燃气截止阀产品介绍： 嘉仕达燃气截止阀使用于城市液化气石油气贮备站,也使用于炼油厂,石油
化工厂,石油化工厂的液化气系统,作为控制介质截的启闭装置。

嘉仕达燃气截止阀采用V型成型四氟为动密封、以填料压着为初始密封、随着介质压力上升而填料密封
性能增强、既具有自密封功能、无需人工维护、适用于高中压输送管道。本阀全部设有倒密封、阀门开
启时须将阀门完全全开、使倒密封起作用以增加填料使用寿命、尤其以≧DN200的以高进低出的规格、
本阀门开启轻盈、操作力远远小于普通阀门。

 

嘉仕达燃气截止阀操作原理和结构说明： 1、日式截止阀手轮顺时针方向转时,阀杆向下移动,阀瓣下降使
密封面密合,将通路切断.逆转时则开启,阀杆提到最高点上密封起作用。
2、截止阀增加了一个上密封.在阀门开启状态时,与填料一起两层密封作用,并对填料有一定的保护作用 。
3、日式截止阀采用尼龙制品作密封面,填料为软成形填料,上密封也为软材质,密封性能较好。

 

嘉仕达燃气截止阀主要零件材料: 阀体阀盖： 碳素钢 WCB 阀杆；铬不锈钢 Cr13 阀瓣 ：25#
密封面尼龙1010 阀杆： 螺母青铜 填料： 增强聚四氟乙烯成形 垫片： XB450 手轮： 球墨铸铁
适用介质:燃气，蒸气 适用温度；巴氏合金-40℃+150℃ /四氟-40℃+200℃
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