
哈泽尔胶球在线清洗装置

产品名称 哈泽尔胶球在线清洗装置

公司名称 深圳前海远大环保科技有限公司

价格 10000.00/件

规格参数 品牌:哈泽尔
型号:HZE-JQ-500
产地:深圳

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（
入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址
）

联系电话  19926543330

产品详情

产品简介】

1、收发球双循环设计：发球和收球各自形成独立回路。

优点：

A.收球是在冷凝器出水端，双循环设计可以避免单回路的先天缺陷之一--热交换后的高温水，没经冷却
塔就回流到冷凝器，人为地降低冷却水带走热量，压缩机功率增加。

B.双循环设计可以避免单回路的先天缺陷之二--单回路收发球，一定是从冷凝器出水端（即低压端）引水
，收发球后的水一定是是送到冷凝器的进水端（即高压端），相比双回路，水泵的功率会高很多。

2、集球器：大视窗特殊的椭圆设计。

优点：

A.大视窗可以很直观地监测到回球，从而监测到设备的运行状态;

B.可以直接在大视窗更换球，简单方便;

C.特殊的椭圆设计,配合特殊的收球技巧，球回到集球器是跳动的，相互碰撞，使附着在球上的污垢脱落
，沉淀到的排污管内，可定期手动排污。

3、捕球器：采用洪吸力T形或Y形捕球设计（不是像某些厂家采用立管式漏斗阻挡式收球）。



优点：

收球阻力小，收球率高，定期清洗孔网很简单，在一侧把网抽出就行.而立管漏斗阻挡式收球器，必需整
台收球器从冷却水管道拆下来才能清洗，维护工作量大，成本高。
立管漏斗阻挡式收球器,由于球会大于30度冲撞漏斗，胶球磨损很快。

4、捕球器及集球器都热浸镀锌。

优点：长期有效防腐防锈，防止收球器和集球器内长锈尖损伤球。
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