
眉山双赢电子地下金属探测仪全国好

产品名称 眉山双赢电子地下金属探测仪全国好

公司名称 成都双赢电子有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 成都成都市金牛区人民北路2段 地矿大厦旁

联系电话 028-66933111 18780003367

产品详情

眉山双赢电子地下金属探测仪全国最好 地下金属探测器(新款） 型号：VR5000深度：60米 范围：1500米 ?
?简介：深度大、范围广，灵敏度极高，可实现自主搜索和精确定点。??VR5000地下金属探测器是FORW
ARD GAUSS系列里最先进的一款。我们FORWARD GAUSS
的技术融入进金属探测器里，研发了这款高效先进，高科技含量的专业探测珍贵金属和宝物的仪器。 这
是最新改进的系统，利用最新创造的“扫描枪”，接收天线和可调节的功率电频，这样的话，你就可以
调节该系统，使其即适应短距离的探测，也可以进行远程探测。 该仪器在制作的时候，重新运用了由Ve
rnell发明的“不规则限定电路”。这仪器是一个完整的电子收音机和目视检测，这些的使用方法都是十?
简单。该系统的接收器里装有扬声器，所以用户不用再配戴耳机。这个标准的传输器是根据Vernell的“
标准型”元所研制的，可探测金，银，铜，锡，铅和宝石这6种元素，并能判断估算探测物体的大小。 
该探测系统是完全装置在一个铝箱子里，里面包含传输器，传输天线，接收器，扫描枪接收天线，110伏
的充电电池，标记小旗子和用户手册。 技术参数： 探测深度：60米 探测范围：1500米 仪器介绍： A．1
个铝制的箱子，1个手扶柄和2把锁。该箱子里面包含传输器主机和所有的配件，传输器是永久地置于箱
子里面的。传输器的表面有六个指示灯，每一个指示灯都标志着一种金属元素。指示灯的下方，是传输
天线的端口，每一个端口都标有正负极。
传输器表面的右上方，是内部充电指示灯（充电时该灯会点亮），外部充电端口和电源开关。
元素选择按钮在传输器天线端口的正下方。
它的左边是AQC按钮，右边是电量指示按钮。每一个按钮周围都有数据。
元素选择器的正下方是低电量指示灯。
B．扫描枪是一个黑色的外形像****的仪器，它的底部透着一个灰色的电线，下面是插头。
在使用仪器时，该插头应插入接收器上内有四根针的插孔里。 C.
接收器（又名：寻线机）是一个灰色的银盒子，体积约是8英寸 x 6.25英寸 x 2.5英寸,
其表面从左到右是红色指示灯，黑色RSL (接收信号线)控制按钮，信号计数表，开关和黑色控制按钮。接
收器的背部放入电池，其内部已装有两节非充电的9伏电池。接收器的两边都有环，可以勾住皮带。在盒
子的上方是喇叭。
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