
亚克力鱼缸厂家电话 广东亚克力鱼缸 鑫桥水族 

产品名称 亚克力鱼缸厂家电话 广东亚克力鱼缸 鑫桥水族

公司名称 杭州鑫桥水族科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市拱墅区中大兴泰城4幢713室

联系电话 18857121404 18857121404

产品详情

  亚克力鱼缸选购注意

 注意鱼缸表面是否有划痕和划痕。盘子中间是否有结节状的圆形漩涡。表面缩痕(尤其是边角处)、裂
纹。麻点、霉斑、碱痕、水痕。气泡和外来杂质。玻璃鱼缸透明度高。不易产生划痕，耐压性强。玻璃
鱼缸用硅胶胶合。胶合处的安全性取决于胶水厚度是否均匀。胶水中是否有气泡。

1.亚克力鱼缸耐候性好，耐酸碱。

2. 酸鱼缸具有良好的隔热性能。

3.亚克力鱼缸透光率好。可达92%以上，所需光强小。节省电能。

4.亚克力鱼缸抗冲击性强。是普通玻璃的十六倍。



5. 亚克力鱼缸寿命长。与其他材料相比。鱼缸寿命长三年以上。

6.亚克力重量轻。比普通玻璃轻一半。对建筑物和支架的负荷小。

7.亚克力鱼缸色彩鲜艳。亮度高。是其他材料无法比拟的。

8.亚克力鱼缸可塑性强。形状变化大。易于加工成型。

 9.易于维护，雨水可以自然清洁。也可以用肥皂和软布擦洗。

 10. 酸树脂板具有优异的耐候性、较高的名义柔软性和表面光泽，但低温性能较差。

 11.亚克力板的耐磨性在铝材的边缘，耐多种化学物质时不时的腐蚀。

什么是亚克力鱼缸

亚克力鱼缸是一种水族产品，缸体整体通透无接缝，比普通的玻璃鱼缸更具美观与安全性能。亚克力鱼
缸具有高透明度，透光率达92%，有“塑胶水晶”之美誉。且有很好的耐候性，尤其应用于室外，居其
他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工可塑性大，亚克力可制成各种所需要的形状与产品。
另板材的种类繁多色彩丰富（含半透明的色板），广东亚克力鱼缸，亚克力另一特点是厚板仍能维持高
透明度

PMMA俗称有机玻璃，又叫压克力或亚克力，香港人多叫亚加力，是一种开发较早的重要热塑性塑料，
具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性，易染色，易加工，外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。
有机玻璃产品通常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。

   一般由于亚克力鱼缸相较普通家用鱼缸来说水体要大一些，所以需要配备相应的维生系统。其实，
不管是家庭用的小型鱼缸还是海洋馆里的大型水体，鱼类在里面生存繁衍，也同样需要一系列的设备来
达到维持生命各项体征的目的，这样的一套系统就是生命维持系统，简称维生系统。 维生系统大体由循
环系统，杀菌系统和生化系统所组成。各系统相互形成一个整体，共同处理鱼类生存产生的废物，针对
不同得鱼类和水生生物，亚克力鱼缸销售，维生系统的配置差异很大，需根据不同生物的生命特征及生
存所需设计合适的维生系统，有些生物可能还需添加温控系统，有些可能需要添加特殊矿物质元素才能
成活。

亚克力鱼缸介绍

亚克力鱼缸是亚克力板材生产厂家生产的一种水族产品。



亚克力鱼缸的合理性: 设计合理，防水防潮，结构开放，维护方便。

亚克力鱼缸的耐用性:产品对内置光源有很好的保护。延长了光源产品的使用寿命。

亚克力鱼缸的耐候性: : 面板表面涂有高浓度的紫外线吸收剂，金属底面喷涂进口汽车涂料，耐久耐用，
亚克力鱼缸供应商，褪色，使用寿命可达5ー8年。

亚克力鱼缸的抗冲击性:是玻璃制品的200倍。几乎没有破碎的风险。

亚克力鱼缸的节能:透光性能好。相应减少光源产品，节约用电。降低使用成本。

亚克力鱼缸的美观: 工艺精湛，整体字体有镜面效果，无皱褶，无接缝，全部铆接紧固件不露。

亚克力鱼缸厂家电话-广东亚克力鱼缸-鑫桥水族(查看)由杭州鑫桥水族科技有限公司提供。杭州鑫桥水族
科技有限公司位于杭州市拱墅区中大兴泰城4幢713室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫桥水族
在工程施工中享有良好的声誉。鑫桥水族取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。鑫桥水族全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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