
消防排烟风机

产品名称 消防排烟风机

公司名称 德州永信空调通风设备厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 德州鲁权屯工业园

联系电话 0534-6357211 15253493967

产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@%消防风机既是指能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件
下连续20小时/次不损坏的工业风机 %%@#%#@%%20%@##@%产品属性%@##@%1.HTF系列高温排烟专用
风机系国家级"星火"项目产品,具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等
特点 2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企
业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广
泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等场合。 3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是最高效率
范围内的性能、按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下
，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准
状态为准。 4、HTF消防风机安装方式可分为卧式和屋厅式，如对风量，全压，安装尺寸等性能有特殊要
求时，我厂将为您另行设计生产。 %%@#%#@%%3%@##@%使用方法%@##@% 1.
风机安装时应对各部件进行全面检查，机件是否完整，各部件联接是否紧固。 2. 消防排烟风机安装时注
意保持风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管的联接等，应调整使之自然吻合不得有强行联
接，不允许将管道重量加在风机的部件上。 3.
消防排烟风机在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。 4.
风机在露天使用应有防雨措施。 5. 按期清除风机内部积灰、污垢等杂质，并防止锈蚀。%%@#%#@%%34
%@##@%安装、维护%@##@%HTF消防风机安装方式可分为卧式和屋厅式，如对风量，全压，安装尺寸
等性能有特殊要求时，我厂将为您另行设计生产。HTF-I,HTF-II表示常压型消防高压排烟专用购机,叶型
采用轴流式:有HTF-I(单速)消防风机,HTF-II(双速)消防风机两种. HTF-X消音型消防高温排烟专用风机,用
户可根据实际需求选用不同的种类.HTF-W为屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需选用阻燃
型玻璃钢风幢或钢制风帽。HTF-D为低压高温排烟专用消防风机%%@#%#@%%7%@##@%注意事项%@##
@%风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条
件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车
库,隧道等地合。 %%@#%#@%%12%@##@%其他说明%@##@%HTF:消防高温排烟专用风机
II:型号(I为单速,II为双速,III为中压,IV为中压双速,D为低压) 8:机号(叶轮直径分米数)
注:HTF型可根据需要制成消音型,进出风端加置专用消声器) 表示方法:机号后面加字第"X"
HTF型可制成屋形式 表示方法:机号后面加字母"W%%@#%#@%%14%@##@%交易说明%@##@%我们的文
化理念是：忠诚有信，直言有讳，承担有责，学习有恒。 我们的口号是：专业的人做专业的事。
我们的宗旨是：将企业的发展与社会责任结合在一起，提供让业主满意的工程 %%@#%#@%%
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