
南瑞STC15-5微机保护测控电源板模件

产品名称 南瑞STC15-5微机保护测控电源板模件

公司名称 福州鼎式辉电气有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:南瑞
交流回路电流:5A,1A
交流频率:50Hz

公司地址 福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（
注册地址）

联系电话  13950401334

产品详情

 

通信测试

这一检测需要通过后台管理远程登录设备去完成，并根据所采用的通信规约的差异进行相应的调节。

这一测试目的并不是为了认证从设备到后台管理，设备运行的完好性，仅仅是为了认证设备后背通讯

端口号完好无损和通信规约转化的恰当。

8.7 驶出检测

各自运行每个驶出量， 查验其状况是不是产生变化。

还可以在设备页面【设备情况】→“维护驶出”和“遥调情况”菜单项上观查驶出量情况，也

可以通过辅助工具即时监控驶出量转变。

8.8 给出检测

给出检测可以通过设备页面【设备调节】→“出入口传动系统实验”菜单项开展。按页面所显示逐一传
出

各维护出入口，遥控器出入口和信号继电器出口指令。检验结果与电源开关、数据信号相匹配后，设备
将确保出入口及



信号继电器硬件配置控制回路恰当。在给出量及信号继电器的调节结束后，应实行回归实际操作，将发
过指令全

部回归，并撤出调节情况。

关掉设备开关电源，“装置故障”触点（DC 软件）关闭，设备处在正常运转情况，“装置故障”

触点断掉
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