
德国无梭织带机 衡阳无梭织带机 钰美达公司

产品名称 德国无梭织带机 衡阳无梭织带机 钰美达公司

公司名称 钰美达精密机械（上海）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市浦东新区航头镇航东村873号

联系电话 13916681464 13916681464

产品详情

新款高速无梭织带机

新款高速无梭织带机

(2/300、2/250、2/220、2/150、4/110、2/110、4/80、4/65、4/55、6/45、6/55、8/30、8/35、8/45、8/55、10/
25、12/15、12/30 、1/400、1/500、1/600)

产品用途：

用于生产各种PP带、棉带、安全带、松紧带等加宽、加厚的窄幅织物。其花形的创建又12-16片棕框控制
、其织带条数可由1-12随意选择。宽度可由小到600mm选择。

V5版新机身结构， 棕框角度更垂直，冮浙沪二手无梭织带机， 制造角度更小一倍，
出带织造头角度为7.5度（第四代为15度）， 织物针边更细腻， 速度更快更稳定， 锁边质量更好，
第五代织带机收边平、高速、坚固、传动平稳、低噪音。织造头平开口设计，织物更满意。

公司产品适用于织造弹性松紧带、无弹性平带、提花带、安全带、包边带、棉纱带、尼龙带、金葱带、
空心带、PP织带、吊带、胸围带、服装带、背包带、提包带等各种带类。

机台特性：

1、采用任意排花链式，客户可以根据不同的花纹进行排列。花板片采用龙搭扣式连接，二手无梭织带机
多少钱一台，更改花样容易，准确率高，拆装方便。

2、自动循环润滑装置，保养容易，低噪音，机件寿命长。

3、断纱自动停机，并有警示灯提示。马达快速刹车，有效减少纱线浪费和废带的产生。



4、采用先进变频调速，恒速稳定，调试方便。

5、机电配合精密，采用双电源控制，并带有长度计数器，更加安全。方便操作。

6、机台结构精密，设计合理，零部件采用品质的材料和精密的加工，折旧率低，供应迅速。

特殊装置：自动送带、皮带送纬、前收/后收装置、双滚轮加重、双钩双纬、双底线装置

售后服务：整机保修一年(易损件及人为因素除外)长三角洲地区承诺48小时上门维修

包装方式：上海市长三角洲地区送货上门，外省地区木箱包装，委托货运公司代办运输

高速织带机在操作时会出现的疑难问题

织带机在运用的状况下，常常会出现那样那样的一大难题，这儿总结了织带机在操作时的疑难问题及解
决方法：

一、编织层密度不符合要求

由于编织密度与编织锭数、每锭单碇数量及外径、节距、核编角度有关，锭数、锭单碇数量、孔径始终
不变，节距编织角越多，编织密度越小，检查编织节距和编织角度，不大好马上调整，检查有根、缺股
及孔径小应该马上弥补或拆卸，保持锭数、根式及孔径编织节距、核编角度正中间相互之间和睦。

二、编织层密度不均匀线股紧松不一

钰美达精密机械（上海）有限公司指出织带机线股支撑力缺失控制，立式织带机生产厂家友情提醒假如
拆卸由于长久性运用疲倦缺失可塑性弹黄，此刻必须调整每一条线股支撑力。

三、编织节距不均匀

牵引绳轮上绕电缆匝数过少导致拖拽马达转子传动比和牵引绳螺旋电缆不稳定匹配适当提高电缆在牵引
绳轮上匝数，调整二者之间速度稳定，编织层有洞、线股断开造成，变更车道支撑力控制不均匀，卷线
有堆积交叉压线，变更车道排列不整理平整，马达转子支撑力没调整均匀，线股紧松不一。

一、熟练掌握设备性能和技术特点

在使用高速编织机之前，我们需要熟练掌握设备的性能和技术特点，以便于更好地了解它的工作原理。
掌握了设备的性能和技术特点之后，我们可以更好地掌握它的使用方法，并且在实际操作过程中更好地
运用。

二、注意设备的保养



使用高速编织机的过程中，设备的保养是非常重要的。我们需要定期进行设备的保养和维护工作，确保
设备的正常运转。对于高速编织机来说，我们需要定期清理设备内部的垃圾和废料，衡阳无梭织带机，
以免对设备造成损坏。同时，我们还需要定期检查设备的各个部件，确保它们之间的联系和运转顺畅。

三、调整设备的速度

在使用高速编织机时，我们需要根据实际生产需要调整设备的速度，确保它能够达到更大的效益。当生
产速度过快时，我们需要根据实际情况适当调节设备的速度，以便得到更佳效果。

四、材料的选用

使用高速编织机的过程中，我们需要正确选择材料，以确保设备的正常运转。选择材料时，我们需要根
据设备的特点和生产需要选择适合的材料，以确保它们能够相互匹配，达到更佳的使用效果。

五、操作时要小心

在使用高速编织机时，我们需要小心操作。避免使用不当会给设备造成损坏。通常需要按照操作手册上
所说的操作步骤进行操作，尤其是需要注意按照操作要求在设备上进行清洁操作和维护。

六、注意安全问题

在使用高速编织机时，我们需要注意安全问题。操作时需穿戴好相关的安全防护装备，以免操作过程中
受到设备的伤害。同时，在设备运行过程中，我们需要注意设备的稳定性，避免出现设备失控以至引起
安全隐患的情况。

七、及时处理故障

在使用高速编织机的过程中，设备可能出现故障。在这时，德国无梭织带机，我们需要及时进行处理，
确保设备能够尽快地恢复正常工作。对于较大的故障，我们需要及时寻找技术人士进行处理，避免造成
不必要的损失。

德国无梭织带机-衡阳无梭织带机-钰美达公司由钰美达精密机械（上海）有限公司提供。钰美达精密机
械（上海）有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海 浦东新区 的梭织设备等行业积累了大批忠诚的客户。
钰美达精密机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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