
西北标线涂料供应商 兰州标线公司 甘肃熙达创新致远

产品名称 西北标线涂料供应商 兰州标线公司
甘肃熙达创新致远

公司名称 兰州熙达交通设施工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 兰州兰州市城关区雁南路18号创新园创新大厦18
13室

联系电话 86-09318591293 13809312231

产品详情

西北标线涂料供应商 兰州标线公司 甘肃熙达创新致远 （1）热熔型 该类型涂料为物理干燥型。防滑骨料
一般预混于涂料中，施工温度在200℃以上，耗能高；但成本相对较低，环保性好，基本无环境污染。由
于成膜物为热塑性树脂，高温易变形，易开裂，大面积施工困难，耐久性一般为2年左右。
（2）双组份冷涂型 该类型涂料为化学交联固化型。常温下施工，施工时将双组份基料混合涂布于路面
，然后立即撒布防滑骨料，所撒布骨料为非彩色防滑骨料，应加涂一层彩色面层。该类涂料的基料一般
由为无溶剂的双组份体系构成，但成膜树脂中存在部分残留单体，对环境污染较小。成膜树脂主要为丙
烯酸、环氧树脂等类型，与基层附着力好，与路面结合牢固，耐磨性、耐久性好，但成本稍高。
（3）单组份冷涂型 该类型涂料为物理干燥型。防滑骨料较细，一般预混于涂料中。常温下施工，由于
涂料中含挥发性有机溶剂，环境污染严重。一次成膜厚度较薄，需多次喷涂才能达到一定涂层厚度，与
基层附着力较差；其耐磨性、耐久性与涂层厚度关系较大。 兰州熙达交通设施工程有限公司成立于2011
年6月，是一家以生产道路热熔标线涂料、道路标线原材料、13809312231道路标线施工、道路标志标牌制
作及交通设施材料生产、销售等产品生产加工的公司。公司拥有自己的生产加工基地，0931-8591293完整
、科学的质量管理体系。兰州熙达交通设施工程有限公司雄厚的实力、高质量的产品以及诚信的服务获
得广大业界的信任和好评。
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