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产品名称 HME检测设备 呼伦贝尔HME检测设备
济南寰正科技

公司名称 济南寰正科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市燕翔大厦619室

联系电话  13153037977

产品详情

HME检测设备由以下产品组成：

双向气体发生器、湿气发生器、气体输送系统、称重仪器、校准HME、电脑、ce试主机、水浴、绝热箱
、储气容器等。下面就由寰正科技为大家讲一讲吧。

原理

应通过从6.2.2中规定的试验仪器中记录的水分质量损失测量HME的性能。

一般气体缺少足够的水分，难以适应于患者呼吸道生理需求。热湿交换器用于提高输送给呼吸道的气体
的水分含量和温度。它们主要预期独立使用或作为呼吸系统的一部分。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医了器械检测设备的国内企业，HME检测设备出售，并多
次参与过论证，曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、YY0332-2011植入式给药装置等。着“、品质
、服务”的经营理念，公司不断开发设计的产品，HME检测设备价格，提升产品品质，在医了器械检测
设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。



当连接好仪器并按规定操作时，HME检测设备公司，连有校准HME装置的湿气发生器(HG)中的水分损
失宜如表3所示。这应对该试验仪器进行状态调节至少2h，然后用校准HME操作该试验仪器2h，并通过
测量整个过程中的质量损失来予以确认（所有质量测量应是在试验仪器不与HME连接的情况下进行）。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，呼伦贝尔HME检测设备，位于美丽的泉城济南。
济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发yi疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证。

 

步骤

3用与供试HME同样类型的HME，在37℃±0.5℃的水浴温度和绝热箱内37℃±1℃的空气温度下操作试验
仪器至少1h。该试验过程中保持该温度。

HME检测设备价格-呼伦贝尔HME检测设备-济南寰正科技由济南寰正科技发展有限公司提供。“检测设
备”选择济南寰正科技发展有限公司，公司位于：济南市燕翔大厦619室，多年来，寰正科技坚持为客户
提供好的服务，联系人：张宗红。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。寰正科技期待
成为您的长期合作伙伴！
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