
淋雨试验箱（防水试验箱）

产品名称 淋雨试验箱（防水试验箱）

公司名称 常州崴特环境科技有限公司

价格 12000.00/普通

规格参数

公司地址 常州江苏省金坛市金坛经济开发区华兴路150号

联系电话 0519-82686863 18961100013

产品详情

产品说明 一、主要技术参数 摆管淋雨方式 l、试验箱内温度：RT 5℃～85℃可调 (订货时说明)
2、喷水环形半径：400或600mm 3、喷水管直径：Φ15mm 4、喷水孔径：Φ0.4mm
5、喷水孔径间距：50mm 6、喷水管摆幅：60。、90。、180° 直角摆管方式 2、喷水管直径：Φ15mm
3、喷水孔径：Φ1.2mm 4、喷水孔径间距：12.5mm 5、直角摆管：360。(旋转) 二、结构与特点
1、箱体内外壳全不锈钢加工而成，大面积可视玻璃窗（带雨刮装置，试验箱内照明装置）
2、样架(箱内不锈钢圆盘)1～10r/min可调 3、进口变频调速器控制 4、喷淋时水压力调节范围0～400kpa
三、规格 型号 工作室尺寸（深×宽×高mm） FS-500 800×800×800 FS-010 1000X1200X1000
注：特殊规格及要求可定制
四、满足标准：GB4208-93《外壳防护等级（IP代码）》中之规定防水等级（IPX3/IPX4）试验方法 GB/Tl
0485-2007《道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性》之12防水试验方法以及其他相等效的JIS、DIN
、MIL等防水试验标准
五、用途：对电工电子产品，汽车、摩托车配件及其它产品、零部件等进行防水试验
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