
非金属涂层检测 环氧树脂涂层 涂层厚度 附着力检测

产品名称 非金属涂层检测 环氧树脂涂层 涂层厚度
附着力检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

项目简介

通过对非金属涂层的物理性能、工艺性能等进行检测，协助企业进行非金属涂层的质量控制。

适用范围

彩色涂层，环氧树脂涂层，环氧涂层，防火涂层、耐火涂层、氧化层、磷化层。

检测项目

项目名称

规格及取样

涂层厚度



每批取1个试样，包含部分或全部表面

铅笔硬度

每批取1个试样，包含部分或全部表面

附着力

每批取1个试样，包含部分或全部表面

阴极剥离

每批取3根试样，直径20mm，长度250mm

断面孔隙率

每批取1个试样，能够取得至少100mm2的涂层试样

黏结面孔隙率

每批取1个试样，能够取得至少100mm2的涂层试样

湿附着力

每批试制3件板状试样，规格100mm×100mm×5mm

涉及标准 

GB/T、ASTM、ISO    
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